
承中墙面DIY翻新水漆批发 墙面翻新修复自喷漆

产品名称 承中墙面DIY翻新水漆批发 墙面翻新修复自喷漆

公司名称 中山市承中化工科技有限公司

价格 35.80/瓶

规格参数 品牌:承中
型号:CZ-003
产地:江西

公司地址 中山市港口镇木河迳东路9号海德年代广场13幢1
505室（注册地址）

联系电话  13590684688

产品详情

 

用途：应用范围：可广泛使用于住宅、学校、办公楼、酒店等建筑物内墙、天花、石膏板及木制间隔的
装饰,特别适用于小面积的修补涂装，也可适合于DIY个性化涂装，还可用于制作室内公共场所的标识标
记。

 

使用场景：墙面涂鸦，墙面划痕，发霉发黄，墙面裂纹，小广告

 

功能：无气，抗碱防霉、耐擦洗、附着力强，覆盖率强。 

性能指数：附着力：1级         光泽度：哑光

          气味度：在室内需要1小时打开门窗通风，因为在有机氨的味道

喷涂时在地上垫一层纸，因为有气雾，气雾中有钛白粉飘落！

 硬度：HB



                           平整度:流平

                遮盖力：相对底色，     耐候性：15年

耐水：耐擦洗，1000次以上。 

   储存温度：0-45℃的阴凉干燥处  

         干的速度：表干10分钟  ，实干24小时。  

 使用方法：1、处理好底材，如墙面有深度污垢，请先用配套400#砂纸轻轻打磨，并扫除表面粉尘。2

、将漆罐摇动约2分钟，距被喷物体表面约15-25cm处，进行迅速喷涂（切记一次性反复喷涂）；如出现

流挂现象请用附赠毛刷轻轻抚平。3、一般喷涂2-3遍，厚度20-30um，5-8分钟表干，实干24小时。每遍间

隔时间以漆膜表干为准。4、湿度大于85%或者温度低于5℃环境下不建议施工。
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