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实验室磁力反应釜的修补方法{小型磁力密封反应釜

实验室磁力反应釜的修补方法

   磁力传动装置从根本上解决了以前填料密封、机械密封无法克服的轴封泄漏问题，无任何泄漏和污
染，是国内目前进行高温、高压下的化学反应最为理想的装置实验用磁力反应釜不是每次损坏了就要换
新代的，我们可以通过修补的方式使反应釜恢复到可以使用的程度。达到节省成本，做到物尽其用

     威海行雨化工机械有限公司位于全国重点磁力反应釜生产基地——山东威海，宁德小型磁力密封
反应釜，地理位置优越、交通便利，是集科研、开发、设计、生产、销售于一体的高新技术企业。公司
具有国家质量监督检验检疫总局颁发的A1、A2压力容器设计、制造资质，产品分为反应、换热、储存、
分离四大类长的使用寿命。    

d、利用耐蚀金属和耐蚀胶泥遮盖法，或将接触物料的金属防腐后用螺栓紧固。

磁力搅拌器：是由电机减速机驱动外磁钢体转动，外磁钢体通过磁力线带动密封罩体的内磁钢体转动，
小型磁力密封反应釜供应商，从而带动搅拌轴及搅拌桨叶转动，达到搅拌的目的。为了保证磁力搅拌器
的正常运行，小型磁力密封反应釜价格，磁力搅拌器设有冷却水套，当使用时需在冷却水套之间通入冷
却水来降低温度，确保磁力搅拌器的磁性材料不退磁。根据不同的反应介质选择不同的搅拌桨叶，达到



充分搅拌釜内物料的作用。

7、点动电动机，观察釜内搅拌轴的正反转，如为反转重新调整电机的接线或调整变频调速器。

      8、设备搅拌转速大于80r/min时，磁力反应釜电机不可直接在工作转速下启动，要通过变频器缓
慢的将搅拌转速提高。否则搅拌器阻力过大，导致磁力搅拌器过载造成搅拌损坏或烧坏电机。

      9、上述工作完成后，按工作压力进行密封性试验，通入隋性气体保压15~30分钟，检查整体设备
有无泄漏，如无泄漏方可投料生产。

      10、所有阀门在使用时，小型磁力密封反应釜定制，关闭不宜太猛，以免损坏密封面。

      11、投料后，压力上升须缓慢进行。同理，釜内降低压力时也应逐步减压。

      12、因磁力反应釜的工作环境恶劣，会严重影响轴承、轴套的使用寿命，设备在正常运转时如发
生异常磨擦声或振动声，说明轴承或轴套磨擦间隙过大，需马上更换。

小型磁力密封反应釜定制-威海行雨化机-宁德小型磁力密封反应釜由威海行雨化工机械有限公司提供。
“反应釜,高压反应釜,不锈钢反应釜,磁力反应釜,实验室反应釜”就选威海行雨化工机械有限公司（www.
whxingyu.com），公司位于：威海市环翠区羊亭镇曲和路17号，多年来，威海行雨化机坚持为客户提供
好的服务，联系人：李晨端。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威海行雨化机期待
成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.weihaihuajifyf.com）还是从事威海化机，威海化机反应釜，威
海化机不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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