
数控钢筋调直机 小牛机械 钢筋调直机

产品名称 数控钢筋调直机 小牛机械 钢筋调直机

公司名称 山东小牛机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 章丘市城东工业园济南

联系电话 13954127779 13954127779

产品详情

1、开机前必须熟读使用说明书，并按规定加润滑油，检查各紧固件是否拧紧，叼丝轮的旋转方向是否符
合规定的方向，发现问题请及时处理。2、检查横断丝刀上的螺母是否松动，横切丝刀与竖切丝刀的间隙
调制越小越好，但不要过紧，一般能上下滑动为宜，上冲头与竖切丝刀的上下间隙一般2－3mm，上冲头
与竖切丝刀的压量一般为4－5mm。工作效率--------------------------------22次∕每分钟2。

3、用手摸调直后的丝手感有小弯，这说明调直模角度大，则把调整用度变小，如果出现大弯，要把调整
模的角度增大，如果还不直，就要检查叼丝轮子高速转子，与横切刀的孔，是不是水平位置，这三点必
须一线，水平左右不能偏离。

4.如果出现断丝，就要检查叼丝轮上的压簧是否压的不紧，或者是叼丝轮上的槽磨损严重，调整叼丝轮
压槽后还是不行，就要改变叼丝轮上的槽。

5、如果出现断丝头上有毛刺，可能是横竖断丝刀间隙太大，废旧钢筋调直机，就要调整横竖刀间隙，如
果还不行，在检查横竖刀是否磨损严重，如果磨损严重，就把竖断丝刀和横断丝刀取下，横断丝刀在合
金砂轮上磨平，竖断丝刀在一般砂轮上磨平直到锋利为止。

6、如果出现连续切断，钢筋调直机厂家，可能是拉簧过送，数控钢筋调直机，调整拉簧的紧度，也可能
是叼丝轮的压簧送，钢筋调直机，推不动跑道则需要调整叼丝轮压簧。总之，要看实际情况而定

 

我公司先后自主研发生产了各种型号的钢筋调直机、弯箍机、混凝土布料机等自动化产品。公司的专业
研发团队使我们始终走在行业前列。五环人始终把客户放在首位，让每位客户省钱省心。我公司有专业
售后服务队伍，让每位客户无后顾之忧。



五环机械厂，以“客户发展，我们才发展”，的服务理念运营公司，以拼搏进取的奥运精神，创新打造
优良产品。

 

本机可调直切断6-12mm直径的盘圆、三四级盘螺、冷轧带肋、冷拔螺旋等钢筋。本机可将6-12mm直径
的盘圆、盘螺钢筋一次完成延伸、调直、定尺、切断。延伸率5%-15%（受钢筋材质影响）。下料长度、
数量电脑控制。

出线速度

35米∕每分钟

可调直钢筋直径

（6—12）毫米

可延伸钢筋直径

（6—10）毫米

总功率

22千瓦

外形尺寸

长*宽*高（3.85*0.8*1.2米）

整机重量

1.8吨

 

GT1---4钢筋调直切断机

  本机可精调直切断直径（1—4）毫米冷拔圆钢、冷拔螺旋等钢筋。本机适用于农业养殖、金属工艺品
厂等。

1.出线速度--------------------------------18—25米∕每分钟

2.可调直钢筋直径------------------------1—4毫米

3.总功率------------------------------------1.5千瓦

4.外形尺寸---------------------------------长*宽*高（0.65米*0.550.4米*0.9米）



5.整机重量----------------------------------0.1吨

主要产品：12米混凝土布料机，15米混凝土布料机，12米电动布料机，15米电动布料机，YGT4-8零误差
数控调直机，YGT5-12无料架数控调直机

 

数控钢筋调直机-小牛机械-钢筋调直机由山东小牛机械有限公司提供。山东小牛机械有限公司（www.sdtz
j.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！五环机
械厂，以“客户发展，我们才发展”，的服务理念运营公司，以拼搏进取的奥运精神，创新打造优良产
品。
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