
潜水潜污泵型号 潜水潜污泵 维克环保科技 

产品名称 潜水潜污泵型号 潜水潜污泵 维克环保科技

公司名称 南京维克环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区程桥街道编钟东路192号

联系电话 18114922497 18114922497

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京维克环保科技有限公司

产品适用范围：

1 工厂、商业严重污水的排放；2 住宅区、医院、宾馆的污水排水；

3 自来水厂的给排水；4 城市污水处理厂给排水系统；

5 人防系统排水；市政工程、建筑工地；6 农田浇灌；勘探、矿山配套附机。

使用条件：

1 PH：5~9 水温不超过 60°C

2 杂质含量(重量比)不超过 25%

本系列潜水排污泵，引进和吸收国外先进技术，结构合理，性能优越。鼠笼式电机运行方式
S1，定子绝缘等级 F（155°C），并具有防凝露装置，每相装有过载保护元件。

排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时，可按生活排水小时流量选定。消防电梯



集水池内排水泵流量不小于10L/s。公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵，平时宜
交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水，如有两台及两台以上排污泵时可不设备用泵。排
污泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后，再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02～0.03MPa
。

 污水集水池采用潜水排污泵排水时，潜水潜污泵图片，应设潜水排污泵固定自耦装置，方便潜水排污
泵检修。 潜水排污泵应能自动启停和现场手动启停。多台潜水排污泵可并联交替运行，潜水潜污泵，也
可分段投入运行。

潜水排污泵是污水处理行业中重要的设备之一，AS型潜水潜污泵图片，而如何能够在保证污潜水排污泵
正常的运行工作的状态下又能进一步提高污潜水排污泵的性能呢?上海阳光泵业制造有限公司技术人员整
理资料提出了四点建议。

1、 提高密封的可靠性

采用双端面机封的方式来保障潜水排污泵能够正常运行，并采用新型想耐腐蚀耐磨材料进行铸造，这种
采用双端面机封方式能够使得潜水排污泵安全运行时间比平常长3倍以上。

2、 轴承使用寿命的延长

轴承润滑的质量是保证潜水排污泵能够正常运行的前提，轴承得到了足够的润滑会使得轴承的摩擦、防
锈、耐磨、密封都会有一定的影响，潜水潜污泵型号，轴承的损坏有很大一部分都是润滑的不够好而引
起的，所以良好的润滑会提高轴承使用的寿命。

3、 汽蚀现象

减少汽蚀现象的出现可以通过改变潜水排污泵运行时的周围环境，另外，在潜水排污泵铸造过程中使用
抗汽蚀材料的潜水排污泵能够很好的减轻汽蚀现象的发生，也可以对叶轮表面进行喷抗汽蚀的气体，使
得其表面硬度得到提高，也能很好的防护。

4、 电机寿命

延长电动机的使用寿命，定期对电机进行维护保养，这种方法既可以节约用户的成本，也延长了潜水排
污泵的使用寿命。

潜水潜污泵型号-潜水潜污泵-维克环保科技(查看)由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保科技
有限公司（www.njvic.com.cn）是从事“Y系列电机,YLB系列长轴深井泵电机等”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：俞先生。
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