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价格 面议
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产品详情

交通警

彩色防滑路面 在彩色防滑路面的铺设时，可以选用不同颜色的骨料从而得到不同颜色道路.在现代的交
通管理中重要的交通理念就是---让被管理对象各行其道.这样即可以便于合理的疏导交通大限度的利用道
路资源同时也使交通的安全性大为提高.要实现上述理念就需要各种颜色醒目的交通标识.彩色防滑路面正
是具备了上述要求的产品.通过适当颜色处理工艺的骨料可以获得任何鲜艳的颜色.交通管理部门可以根据
需要采用防滑彩色路面来设定各种专用车道和标识，喷涂型标线价格，它既具有路的功能又可以作为交
通警示。

彩色沥青混凝土路面

彩色沥青混凝土路面是将脱色沥青与各种颜色石料、色料和添加剂等材料在特定的温度混合搅拌，配制
成各种色彩的沥青混合料，再经过摊铺、碾压而形成具有一定强度和路用性能的彩色沥青混凝土路面。
彩色沥青混凝土路面主要有热拌彩色沥青混凝土路面、温拌彩色沥青混凝土路面、冷拌彩色沥青混凝土
路面、彩色沥青混凝土压痕路面4种类型。

彩色沥青混凝土路面主要用于城市主干道、快速路、环形路、交通指示区、人行横道、交通减速区、自
行车道、人行道、桥面铺装、站台、汽车停车场、体育场以及工厂、医院等企事业单位院区功能区域划
分，机场、码头、车站等休闲区、美化区域。

想了解更多详细信息，喷涂型标线报价，赶快拨打图片上的电话吧！！！



彩色防滑路面的施工方法

1、到达现场后，首先考虑路面的宽度、交通等因素，充分运用标志、交通锥、路栏等安全设施。根据标
线施工的推进，喷涂型标线，管理好现场施工地段，以保证施工安全；2、设置标线的路面表面应清洁干
燥，无松散颗粒、尘灰、沥青、油污或其他有害物质；3、按设计图纸要求测量，划基准线、放线定位，
喷涂型标线安装，经监理工程师同意后进行施工；4、为了确保标线施工质量，所用涂料采用达到技术标
准的产品；5、涂料使用注意事项按《技术使用说明书》操作；

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

喷涂型标线安装-喷涂型标线- 北京恒宇得锢材料由北京恒宇得锢材料有限公司提供。北京恒宇得锢材料
有限公司（www.hengyu.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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