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产品名称 江西赣达金属材料公司 无缝管批发商
江西无缝管

公司名称 南昌市赣达金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市青山湖区解放西路青山湖南大道金
城国际钢材市场43栋20号

联系电话 13507910339 13507910339

产品详情

镀锌管布氏硬度（HB）

用必定直径的钢球或以规则的实验力（F）压入款式外表，经规则坚持时刻后卸除实验力，丈量试样外表
的压痕直径（L）。布氏硬度值是以实验力除以压痕球形外表积所得的商。以HBS（钢球）表明，单位为
N/mm2(MPa)。

低压流体运送用镀锌管（热浸镀锌部分）

1、镀锌层的均匀性：镀锌管试样在硫酸铜溶液中接连浸渍5次不得变红（镀铜色）

2、外表质量：镀锌管的外表应有完整的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在，答应有不大的粗糙面
和部分锌瘤存在。

3、镀锌层分量：依据需方要求，镀锌管可作锌层分量测定，无缝管批发厂家，其平均值应不小于500g/
平方米，其中任何试样不得小于480g/平方米。

首先，我们须确定好抽查的规则，观察应该要按照怎么样的规则，看看应该按照怎样的比例进行抽查。
因为逐一抽查的话工作量就很大，而且也容易出现误差，耽误了时间会更多。可以说是吃力不讨好。因
此并不提倡这一种方法。其次，若是比较明显的质量问题，我们更可以直接用肉眼就能分辨出来，无缝
管批发商，若是在镀锌管的表层有一些明显的痕迹，那么就须仔细的检查，看是否会存在着更大，更严
重的问题。



在现场进行验收的时候需要特别注意，江西无缝管，以下几点：1.检查长度的尺寸合格，管径以及壁厚
的合格。2.验收材料产品的合格证、材质单等书面文件。3.外观检查是否存在明显的缺陷，镀锌管色泽是
否正常，镀层是否均匀。

1．伪劣镀锌管容易刮伤，原因是伪劣管厂家设备简陋，易产生毛刺，刮伤钢材表面。深度刮伤降低钢材
的强度。

2．伪劣管无金属光泽，呈淡红色或类似生铁的颜色。

3．伪劣管的横筋细而低，经常出现充不满的现象，原因是厂家为达到大的负公差，成品前几道的压下量
偏大，铁型偏小，孔型充不满。

4．伪劣管的横截面呈椭圆形，原因是厂家为了节约材料，成品辊前二道的压下量偏大，这种管的强度大
大地下降，而且也不符合钢管外形尺寸的标准。

5．赣达镀锌管管的成分均匀，冷剪机的吨位高，切头端面平滑而整齐，而伪劣无缝钢管由于材质差，无
缝管建材，切头端面常常会有掉肉的现象，即凹凸不平，并且无金属光泽。而且由于伪劣厂家产品切头
少，头尾会出现大耳子。

6．伪劣管材质含杂质多，钢的密度偏小，而且尺寸超差严重，所以在没有游标卡尺的情况下，可以对它
进行称量核对。一般来说整相称量效果会更好，主要考虑到累积误差和概率论这个问题

江西赣达金属材料公司(图)-无缝管批发商-江西无缝管由南昌市赣达金属材料有限公司提供。南昌市赣达
金属材料有限公司（www.ncgdjsgt.com）是一家从事“钢材,金属材料,板材,管材,型材,线材,不锈钢,无缝管
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
新钢,南钢,萍钢,马钢 ,莱钢,宝钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使赣达
金属在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

