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产品详情

3.影响滑石粉吸油值的因素影响滑石粉吸油值的因素很多，如结构致密性、矿石类型、表面形貌和粒度
分布。1.比表面积我们选择了两种矿石相同、细度不同的滑石产品进行测试和比较。从下表中的测试数
据可以看出，化工水杨酸批发电话，滑石的粒度越细，比表面积越大，粒度分布范围越窄，吸油值越高
。2.硅含量滑石粉中二氧化硅的含量也是影响其吸油值的主要因素之一。我公司选用两种细度相同、硅
含量不同的滑石产品进行测试对比。从下表中的测试数据可以看出，原矿中二氧化硅的含量越高，碳酸
钙等杂质的含量越低，吸油值越高。

滑石的主要成分是含水滑石的硅酸镁，其分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属于单斜晶系。晶体偶尔为
假六边形或菱形。它通常形成致密的团块、叶子和纤维聚集物。无色、透明或白色，但由于少量杂质，
呈浅绿色、浅黄色、浅棕色甚至浅红色；卵裂面是珍珠光泽的。硬度1，化工水杨酸批发价格，比重2.7~
2.8。

本节的基本特点如下:滑石具有优异的物理和化学性能，如润滑性、抗粘连性、助流性、耐火性、耐酸性
、绝缘性、高熔点、化学惰性、良好的遮盖力、柔软性、良好的光泽、强吸附性等。因为滑石具有层状
晶体结构，它有分裂成鳞片的趋势，并具有特殊的光滑度。如果Fe2O3含量高，河北化工水杨酸批发，
其绝缘性会降低。滑石质软，莫氏硬度系数1~1.5，滑爽感，{001}解理极其完整，容易分裂成薄片，自然
休止角小(35 ~ 40°)，极不稳定，围岩为硅化滑菱镁矿、菱镁矿、贫矿或白云质大理石，除少数中等稳
定外，一般不稳定，节理裂隙发育，矿石及围岩的物理力学性质对开采工艺有很大影响。

硅含量滑石粉中二氧化硅的含量也是影响其吸油值的主要因素之一。我公司选用两种细度相同、硅含量
不同的滑石产品进行检测和比较。下表中的检测数据表明，原矿中二氧化硅含量越高，碳酸钙等杂质含
量越低，吸油值越高。3.滑石矿本身的表面形态主要是层状结构，少量滑石矿以棒状、针状或不规则颗
粒的形式存在于自然界。然而，在实际研磨过程中，滑石本身的层状结构将被破坏，导致各种形式的滑



石。不同形貌和结构的滑石粉具有不同的堆积孔隙率，导致不同的吸油值。吸油值的大小顺序为杆状>
片状>针状>不规则颗粒>球形，这与其形态积累的孔隙度基本一致。此外，滑石粉的吸油值还与颗粒表
面能、电荷分布、表面处理剂涂层的存在与否等因素有关。为了减少粉末填料对树脂的吸油量并增加填
料的用量，通常对粉末填料进行表面处理。例如，粉末表面涂有一层不饱和有机酸、偶联剂、表面活性
剂等。这种表面处理过的粉末也称为改性粉末。

河北化工水杨酸批发-亮峰卫生用品大量现货-化工水杨酸批发零售由商丘市亮峰卫生用品有限公司提供
。行路致远，砥砺前行。商丘市亮峰卫生用品有限公司（www.doujiangqudou.com）致力成为与您共赢、
共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为医药原料、中间体具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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