
领卓 光学影像测量仪 影像测量仪

产品名称 领卓 光学影像测量仪 影像测量仪

公司名称 厦门市领卓电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门火炬高新区创业园

联系电话 18950072020 18950072020

产品详情

厦门市领卓电子科技有限公司主营产品：一键测量仪、高清数字显微镜、工具显微镜、全自动CNC测量
仪、金相显微镜、投影仪、测量显微镜、全自动点胶机、三坐标测量仪等。

软体：测量软件

产品型号LZ120有效行程(mm)120x120x100外型尺寸(mm)396x520x565整机重量(kg)70测量精度(um)2.8±L/2
50光栅尺分辨率1um承载重量(kg)15光源表面光:白色－8相灯

轮廓光:白色－平行光放大倍率光学放大：0.7X-4.5X

影像放大倍率:28X-180X保修期1年工作环境电源:AC110V-220V 50/60Hz  温度20±5℃

厦门市领卓电子科技有限公司主营产品：一键测量仪、高清数字显微镜、工具显微镜、全自动CNC测量
仪、金相显微镜、投影仪、测量显微镜、全自动点胶机、三坐标测量仪等。 

、木地板购买安装就位后，光学影像测量仪，在长期使用的过程中日常保养是的，直接影响到地板的使
用寿命。虽然强化地板具有耐磨、耐腐蚀、抗压、抗冲击，影像测量仪，便于清洁、护理、尺寸稳定性
好等诸多优点，影像测量仪价格，但在使用中仍不能忽视科学保养。因为有相当多的问题都因为地板使
用维护不当而造成。 

厦门市领卓电子科技有限公司主营产品：一键测量仪、高清数字显微镜、工具显微镜、全自动CNC测量
仪、金相显微镜、投影仪、测量显微镜、全自动点胶机、三坐标测量仪等。扫描之前将扫描头对准纯白
色，将C、M、M、K和US四个通道的基本电信号调节至相等，这项工作称之为白平衡；做白平衡为的是
消除机器误差对扫描带来的不良影响。 领卓(图)-光学影像测量仪-影像测量仪由厦门市领卓电子科技有
限公司提供。厦门市领卓电子科技有限公司（www.xmlozon.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建 厦门 的
显微镜等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领领卓和您
携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.gqxwj.cn）还是从事显微镜，体视显微镜，金相显微



镜的厂家，欢迎来电咨询。
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