
焊接插片 鑫硕焊接插片 pcb焊接插片

产品名称 焊接插片 鑫硕焊接插片 pcb焊接插片

公司名称 东莞市鑫硕电子五金塑胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇新四油榨村神田三路12号

联系电话  13480468938

产品详情

广州保险丝座订制，深圳保险丝座批发，佛山保险丝座价格，珠海保险丝座加工

铜材质的接线端子都有哪些种类（二）

4.轨道式铜端子

这款端子在设计上是跟其他的端子有一定的区别的，采用的压线加工和独特的螺纹自锁设计，这样的设
计让这款端子整体在外观上非常的美观整洁，而且使用方面非常的安全可靠，后续在应用过程当中，可
以搭配各种附件来实现各种不一样的功能。

5.H型穿墙式铜端子

这款产品主要是采用优质的高导电金属材料，在设计的过程中采用螺钉连接技术，pcb焊接插片，主要是
应用在一些需要穿墙才能解决的场所，比如一些电气控制柜设备当中，完全不需要在额外的使用一些工
作，便可以让H型穿墙式铜接线端子安装牢固，还可以配备一些隔离板来扩大爬电的距离，既有一定的
防护等级，在绝缘性能方面还非常的良好。客户只需要将产品进行接线之后就可以直接让产品投入工作
。

高埗固定座加工厂，樟木头固定座公司，大岭山固定座报价，望牛墩固定座厂家

接线端子的环境性能



常见的环境性能包括：耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击等。

1.耐温。目前我单位生产的接线端子的工作温度为120℃，温度为-40℃。由于连接器工作时，电流在接触
点处产生热量，导致温升，因此一般认

为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中，明确规定了连接器在额定工作电流下容许
的温升。 

2.耐湿。潮气的侵入会影响接线端子绝缘性能，并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95
%(依据产品规范，可达98%)、温度+40±20℃，试验时间按产品规定，最少为96小时。交变湿热试验则
更严苛。

3.耐盐雾。接线端子在含有潮气和盐分的环境中工作时，其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生
电化腐蚀，影响接线端子的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力，设定了盐雾试验
。它是将接线端子悬挂在温度受控的试验箱内，用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出，形成盐雾大
气，其暴露时间由产品规范规定，2c焊接插片，至少为48小时。 

4.振动和冲击。耐振动和冲击是接线端子的重要性能，在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路
运输中尤为重要，它是检验接线端子机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法
中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形，以及电气连续性中断的
时间。

5.其它环境性能。根据使用要求，接线端子的其它环境性能还有密封性、液体浸渍(对特定液体的耐恶习
化能力)、低气压等。 

 东莞市鑫硕电子五金塑胶厂位于东莞市横沥，主要生产保险丝夹、保险丝座、保险丝盒、PCB焊接端
子、各类插片端子、铜环铜圈及弹片，并对外提供五金模具设计、制造、冲压一条龙服务。

冷压端子使用的九大注意事项

一应该充分了解所要操作的冷压端子，了解其操作方法，保证正确操作;对不具备防误操作的冷压端子，
应采用色码或符号予以标识，或在衔接前适宜类型是否对应，并保证相互衔接时正确定位;应特别注意避
免带针插座的错误插合，不然会损坏冷压端子，甚至导致意外触电;要保证冷压端子衔接到位。

二、应严格按照相应规范或要求进行端接和查看，并按对应的节点序号端接。选用的电缆导线间的绝缘
层厚度应与触摸件距离匹配，电缆线芯应与触摸件接线端匹配，当触摸件间跨、并线处理。

三、焊接时应根据裸线直径来挑选相应功率的电烙铁，每个触摸件的焊接时刻一般不超过5S，不要让焊
剂进入绝缘体，避免产品绝缘电阻下降。



四、冷压端子处于别离状态应分别装上维护帽或采用其他防尘办法;假设冷压端子衔接后长时间不辨别，
可在插头和插座之间打上保险。

五、清洗冷压接线端子时，可运用蘸着无水乙醇的绸布，晒干后运用。不允许运用会对衔接器发作有害
影响的等化学溶剂。 

六、冷压端子衔接或别离时，应尽量使插头和插座的轴心线重合，而且要扶正电缆，避免插头遭到切向
力的效果，避免电缆下垂招致衔接器的损坏。

七、冷压端子在未正确衔接或彻底锁紧前，禁止通电。

八、在冷压端子的固定、线束的夹紧等场所，运用螺纹衔接时应有防松设备(防松螺钉、防松圈、保险丝
等)。

九、检验和检测冷压端子时，应按产品有关标准和运用阐明书的要求进行。检验和检验已运用过的电衔
接器，应在产品有关标准和运用阐明书的基础降低要求操作，运用的工装冷压端子应残缺无损，功用合
格;探针应符合标准要求，焊接插片，不然易构成插孔损害 

 东莞市鑫硕电子五金塑胶厂位于东莞市横沥，主要生产保险丝夹、保险丝座、保险丝盒、PCB焊接端
子、各类插片端子、铜环铜圈及弹片，并对外提供五金模具设计、制造、冲压一条龙服务。

焊接插片-鑫硕焊接插片-pcb焊接插片由东莞市鑫硕电子五金塑胶厂提供。行路致远，砥砺前行。东莞市
鑫硕电子五金塑胶厂（www.xinshuo98.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为磁性元器件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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