
履带式抛丸机 林达机械 淮安抛丸机

产品名称 履带式抛丸机 林达机械 淮安抛丸机

公司名称 盐城大丰林达机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市玉环办事处

联系电话  13967663596

产品详情

吊钩抛丸机的运行效果好同时故障低就要用好分离器，设计的分离器要合理巧妙：

     采用BE型分离器，丸尘混合物被送进分离区，吊带式抛丸机，形成均匀的丸尘流幕，并穿过4—5
m/s的水平气流进行分离，弹丸与废料按其比重不同分别落入各自的通道，纯净丸落入网格筛，通过二次
分离后进入料斗供抛丸器使用，细粉尘被吸入除尘系统，净化处理后的纯净气体排放到大气中。本分离
器具有良好的分离效果和较高的生产率，对提高叶片寿命有积极的作用。

 A、调节分离器的舌板间隙可控制丸尘幕帘均匀布料，获得理想的分离效果。

 B、分离器出风口与除尘系统连接处设有风量调节阀。调试时，必须调整到适宜位置，方能保证有用弹
丸不被落入废料桶。

 C、合格弹丸经过分离器的筛子，有效地阻止较大块物进入料斗，确保抛丸器的安全。在正常使用时
，需经常检查，去除筛子上的杂物。

     电动葫芦由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种，一
般情况下吊钩式抛丸机都是用的钢丝绳电动葫芦，除非特殊情况采用环链葫芦！

    电机装在卷筒外面的电动葫芦，其优点为为分组性好、通用化程度高、改变起升高度轻易、装置检
验利便。

     盐城大丰林达机械制造有限公司是一家专业制造抛丸喷砂设备的老牌厂家，位于黄海之滨的江苏
省盐城市。公司设备齐全，技术力量雄厚，淮安抛丸机，拥有现代化的加工制造手段以及多年的加工经
验，产品畅销二十多个城市，履带式抛丸机，以卓越的品质和完善的售后服务赢得了用户的一致认可！



      1，每次转变后应再次跟踪丸清理机。

2，悬链式抛丸机，应该检查洁净室的dun 牌和定向bao破枪套，sub-
round轮和其它磨损，如果磨损严重，应立即更换。

3，机器在操作之前，有部分的运动需要润滑，喷丸主轴轴承、+ 2
#钙基润滑脂一次一个星期。在轴承、螺旋输送机、提升机一个月+ 2 #钙基润滑脂一次。剩下的轴承每3 -
6个月+ 2 #钙基润滑脂一次。链和其他活动一周一次+机械油，润滑电机润滑要求。

履带式抛丸机-林达机械(在线咨询)-淮安抛丸机由盐城大丰林达机械制造有限公司提供。“抛丸机,履带
式抛丸机,钢管抛丸机”就选盐城大丰林达机械制造有限公司（www.dfldjx.com），公司位于：浙江省台
州市玉环办事处，多年来，林达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：卢先生。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。林达机械期待成为您的长期合作伙伴！
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