
河源市医疗污水处理设备加工

产品名称 河源市医疗污水处理设备加工

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

河源市医疗污水处理设备加工

工作原理：臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌
和病毒迅速灭活。臭氧以电解空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率
极高。

口腔牙科污水处理设备处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用
。整套设备全自动运行，无需人员管理维护。

执行标准：其他地区：《国家医疗机构污水排放标准预处理标准》（GB18466-2005）相关标准

设备安装

安装条件

1.设备应安装在室内最好避免阳光直射，设备工作温度环境要求不低于0℃。

2.安装设备处要有220V的电源插座及通风良好。

3.设备间地面尽可能铺设水泥地面或贴地砖（务必找平地面）。

河源市医疗污水处理设备加工安装程序及注意事项

1．安装程序

因设备在出厂之前已经组装好，安装时只需选好位置，将进出水管路对接好即可。



2．安装注意事项

设备安装位置一般应选择离水源近，且操作比较方便的位置。安装时应注意留出一定的检修空间，以方
便维护。对于出厂时已装好的部件，开箱后应重新检查，对于松动的部件要拧紧。

使用及操作

使用前的准备和检查

1、打开设备护盖，检查检查各部件连接位置是否松动。

2、设备通电，查看自吸泵等电器元件工作是否正常（点动即可）。

3、严禁空机长期运行。

河源市医疗污水处理设备加工沿河土家族自治县夹石镇初级中学在校园内临乌江河岩位置修建厕所，厕
所粪便经化粪池处理后直排乌江。当地后来开工建设的夹石污水管网工程中的提升泵房工程也中途停建
，致使学校及周边居民的生活污水和厕所粪便通过管网排入污水收集池，污水粪便未经无害化处理渗漏
、溢出直排乌江，对水体水质各项指标造成影响；且污水收集池处于露天状况，产生的恶臭气体及滋生
的蚊蝇严重污染校园环境，影响师生正常工作生活。
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