
音箱3C认证到底怎么办理

产品名称 音箱3C认证到底怎么办理

公司名称 国瑞中安集团-合规化CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13267220183 13267220183

产品详情

音箱是将音频信号还原成声响信号的一种设备，音箱包含箱体、喇叭单元、分频器、吸音资料四个部分
。音箱是整个音响系统的终端，其作用是把音频电能转换成相应的声能，并把它辐射到空间去。它是音
响系统极其重要的组成部分，因为它担负着把电信号转变成声信号招供的耳朵直接倾听这么一个关键使
命，它要直接与人的听觉打交道，而人的听觉是十分活络的，而且对杂乱声响的音色具有很强的区分才
能。因为人耳对声响的片面感受正是点评一个音响系统音质好坏的最重要的规范，因而，能够以为，音
箱的功能凹凸对一个音响系统的放音质量是起着关键作用。

一、音箱为什么要做3C认证？

2001年12月3号，质检总局和认监委发布2001年第33号布告《批施行强制性产品认证的产品目录》
（以下简称目录），目录共有19类132种产品 。其间，目录第8大类“音视频设备”0801小类便是“ 总输
出功率在500W（有效值）以下的单扬声器和多扬声器有源音箱”（即音响），也就是说音响属于3C认证
产品目录范围内的产品，有必要要做3C认证。依照《强制性认证办理规则》，对列入目录内的产品，自
2003年5月1日起，未获得强制性产品认证证书和未加施我国强制性认证标志的产品不得出厂、进口、出
售。

二、哪些音箱要做3C认证？

满意以下条件的音箱需求做3C认证：

单扬声器有源音箱、多扬声器有源音箱、有源扬声器音箱与无源扬声器音箱组合而成的有源扬声器系统
。【不包含正常作业条件下，总输出功率≥500W（有效值）的有源扬声器或多扬声器有源音箱】

音箱CCC认证流程

认证流程

1. 制造商芳华检测提出口头或书面的初步申请。



2. 双方通过口头和书面的相关沟通达成意见统一，签定书面合作协议。

3. 制造商支付芳华检测服务费用的50%作为项目启动资金。

4. 申请人填写CCC申请表，将申请表营业执照、组织机构代码证复印件等书面资料以及用于测试的产品
样品一并送交芳华检测。

5. 实验室向测试之前向申请人发出收费通知，申请人根据收费通知要求支付认证费用。

7. 实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。

8. 测试完成后实验室将合格资料提交中国质量认证中心 。

9. 与此同时芳华检测将对制造商的工厂进行工厂审查前的实地规范，对员工进行相关的培训指导，并为
工厂完成工厂审查所需要的相关文件资料。

10.中国质量认证中心相关工厂审查人员对工厂进行审查。

11.工厂审查通过后中国质量认证中心向工厂发出余下认证费用的付款通知。

12.付清芳华检测的余下50%服务费，获取合格CCC证书。

三、贵公司需要配合之工作

CCC认证过程非常复杂，需要工厂内部工程师来配合完成。主要有如下工作需要配合：

1、 准备测试的合格样品。

2、 组织相关部门学习工厂审查的相关文件资料。

3、 如测试有需要整改的地方参照改善报告及相关标准资料样品改进。

4、 工厂审查所必须的相关仪器设备要在工厂审查之前按照要求配备。

5、 负责工厂审查人员的接待工作。

四、认证过程所需时间

通常CCC认证从立项到取证要10-12周时间，主要取决于工厂的配合。如果工厂可以积极配合完善产品以
及学习CCC知识和工厂审查资料，可以提前半个月时间完成；否则则要推后。

以上为芳华总结发布，关于音箱认证检测的资讯，进一步了解搜索（芳华检测技术（深圳）有限公司）
进入了解！
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