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产品名称 惠州室内无线ap 华3室内无线ap 华思特

公司名称 深圳市华思特科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连
科技大厦D栋911

联系电话  18124688622

产品详情

无线AP有几种工作模式？

1、作为无线局域网的中心点，供其它装有无线网卡的计算机通过它接入该无线局域网；

2、通过对有线局域网络提供长距离无线连接，或对小型无线局域网络提供长距离有线连接，从而达到延
伸网络范围的目的。

无线AP也可用于小型无线局域网进行连接从而达到拓展的目的。当无线网络用户足够多时，应当在有线
网络中接入一个无线AP，从而将无线网络连接至有线网络主干。

AP在无线工作站和有线主干之间起网桥的作用，华3室内无线ap，实现了无线与有线的无缝集成。AP既
允许无线工作站访问网络资源，同时又为有线网络增加了可用资源。

无线AP的安全性能：

1、安装位置，应当较高

由于无线AP在无线网络中扮演着集线器的角色，它其实就是无线网络信号的发射“”，因此它的安装位
置必须选择好，才能不影响整个无线网络信号的传输稳定。

2、覆盖范围，少量重叠

借助以太网，我们可以将多个无线AP有效地连接起来，从而搭建一个无线漫游网络，这样用户就能随意
在整个网络中进行无线漫游了。

3、控制带宽，确保速度



在理论状态下，无线AP的带宽可以达到1 1Mbps/s或54Mbps/s这样的大小，不过该带宽大小却是其他无线
工作站所共享的，换句话说，如果无线AP同时与较多的无线工作站进行连接时，那么每一台无线工作站
所能分享得到的网络带宽就会逐步变小。

4、通信信号，拒绝穿墙

如果其信号穿越了墙壁或受到了其他干扰的话，它的通信距离将会大大缩短；为了避免通信信号遭受到
不必要的削弱，你一定要控制好无线AP的摆放位置，让其信号尽量不要穿越墙壁，更不能穿越浇注的钢
筋混凝土墙壁。

ap设备功率一般是多少？

AP设备功率一般在3w-5w。

ap设备就是无线接入点，一个无线网络的接入点，俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接
入点设备，一体设备执行接入和路由工作，纯接入设备只负责无线客户端的接入，纯接入设备通常作为
无线网络扩展使用，与其他AP或者主AP连接，以扩大无线覆盖范围，而一体设备一般是无线网络的核心
。
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扩展资料：

一般的无线AP，其作用有两个：

1、作为无线局域网的中心点，供其它装有无线网卡的计算机通过它接入该无线局域网；

2、通过对有线局域网络提供长距离无线连接，惠州室内无线ap，或对小型无线局域网络提供长距离有线
连接，从而达到延伸网络范围的目的。

无线AP也可用于小型无线局域网进行连接从而达到拓展的目的。当无线网络用户足够多时，室内无线ap
推荐，应当在有线网络中接入一个无线AP，从而将无线网络连接至有线网络主干。AP在无线工作站和有
线主干之间起网桥的作用，实现了无线与有线的无缝集成。AP既允许无线工作站访问网络资源，同时又
为有线网络增加了可用资源。

对于无线WiFi覆盖面积较大的办公室或企业，在无线WiFi网络搭建时都会使用到无线AC控制器，因为在
绝大多数无线WiFi覆盖方案的网络架构中，都使用“瘦AP+AC控制器”的模式。而瘦AP是不能独立自主
工作及管理的，并且数量众多，在IT管理、设置及维护上非常困难。因此，AC控制器就起到了对众多无
线瘦AP的管理：信道选择、功率调整、AP注册及运行监管。

无线AC好处在于可以对众多的AP进行统一管理，极大的简化无线网络的管理和维护工作。除了以上的
功能以外，它还具备为无线网络提供认证、加密、授权、流量分类、流量标记等功能。通过AC控制器可
高效、快速地管理无线AP

既然无线AC控制器在无线组网当中如此重要，那就要注意选购的问题，在市场上选购AC时需要注意一
下几点：

管理AP的方式



如管理界面是否简洁直观，是否能做到SSID密码一键下发，AP状态是否实时显示等。

带机量

可以理解为管理无线AP的数量。这就跟无线AP的带机量一样，是一个非常重要的指标。如果有100个AP
，就选择 带机量100个以上的AC，室内无线ap价格，记住AC的带机量要大于AP的实际数量，才能保证整
个网络的稳定性。

安全性

这点也非常重要，现在的网络环境存在各种各样的安全风险，AC作为一个“管理者”它的安全性极为重
要。这点可以从它支持的加密方式、认证方式、MAC地址过滤、防ARP攻击等各种方面看。

管理AP的方式

如管理界面是否简洁直观，是否能做到SSID密码一键下发，AP状态是否实时显示等。

其他需要支持的功能

如是否支持速率调整、手动射频绑定、负载均衡等，这个在选购时都要详细咨询情况，因为有的AC是不
支持的。

以上，是无线AC控制器对无线瘦AP的管理方式方法，对于大企业而言，了解这种无线WiFi搭建结构模式
，更利于管理无线AP及稳定无线WiFi网络，保证企业员工工作能够顺利进行。

惠州室内无线ap-华3室内无线ap-华思特(优质商家)由深圳市华思特科技有限公司提供。深圳市华思特科
技有限公司（www.fastchina.net）实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的网络工程等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华思特和您携手步入辉煌，共创美好未来
！同时本公司（www.hst333.com）还是从事深圳华为交换机，广州华为交换机，东莞华为交换机的厂家
，欢迎来电咨询。
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