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产品名称 定制自动插件线 广州自动插件线
东莞市卡仕自动化设备

公司名称 东莞市卡仕自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇泉塘大蚬地258号

联系电话  13728285771

产品详情

流水线生产线插件线的组合及配置可任意变化，每台机长为3M，2.4M两种可随时变更，组成及配置，插
件线速度可用变速旋钮调整所需输送速度，宽度可与电路板宽度随时高速，自动插件线厂家，机身由铝
合金构成，操作摇杆可轻易调整插件宽度30-320mm，基板与插件线接触面只有2.5mm。

流水线线体结构设计美观大方，机架采用模具生产，一致性好，矩形管、板材选用优质标准材料，采用
喷塑工艺。整条线充分体现现代电子厂自动化生产特征。线体由若干个标准型2米单元组成。每个单元为
相对独立的整体，工作高度720~760可调，广州自动插件线，照明采用30W直管荧光灯。

如何正确维护插件线

在使用插件线的同时，保养也是非常重要的一个环节。正确、适当的保养不但能提高生产效率，而且还
能延长设备的使用期限。

链条的保养方法：

传输链条在长期的运转后可能会造成原来的润滑油发烧挥发，从而导致链条在整个运行过程中泛起不平
衡、噪声增大、爬行等现象发生。 此时只需打开机尾的封板，向链条加上黄油或浓一点的润滑油即可。

插件线机头电机的保养方法：

插件线机头的电机部分是非常重要的部位，切忌不可让电机进水，定制自动插件线，也不能在电机上加
柴油及液体有机化合物，这样会导致电机的绝缘层受到损坏而泛起运转故障。因此要给相关操纵职员进
行培训后才可上岗操纵。以后每年将润滑油换一遍即可。



东莞市卡仕自动化设备有限公司，是由一支经验丰富的骨干队伍组成，从研发、设计、生产、制造、销
售、服务为一体的企业。专业制造电子插件线、元器件插件线等，欢迎来电咨询！

单边插件线技术参数：

1.机 架：采用40×40×1.5mm矩型钢管组焊制作，支脚配可调脚杯。

2.台 板：采用δ=15mm的木夹板，面铺湖兰色防火板，T型胶条包边，宽B=1200mm。

3.导 轨：采用手推插件线专用铝滑轨，导轨间距0-350mm可调，双边布置。

4.照 明：灯架采用40×40×1.5mm矩型管制作，配40W日光灯管，双边布置。

5.工艺卡：在灯架中间设一路工艺指导卡架，采用H型铝导轨制作，每工位布置一块300×400×1.5mm透
明有机玻璃板。

6.元件盒挂条：在灯架下两边设两路元件盒挂条，选用30×30mm的角钢制作。

7.机体颜色：机身表面采用电脑白色喷塑或客户自定颜色。

东莞市卡仕自动化设备有限公司，是由一支经验丰富的骨干队伍组成，从研发、设计、生产、制造、销
售、服务为一体的企业。专业制造电子插件线、元器件插件线等，欢迎来电咨询！

定制自动插件线-广州自动插件线-东莞市卡仕自动化设备(查看)由东莞市卡仕自动化设备有限公司提供。
东莞市卡仕自动化设备有限公司（www.kashidg.com）是从事“加工：自动化设备,五金,电子配件”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
皮先生。
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