
标牌加工 即墨市金铭标牌厂 标牌加工定做

产品名称 标牌加工 即墨市金铭标牌厂 标牌加工定做

公司名称 即墨市金铭标牌厂

价格 面议

规格参数

公司地址 即墨市烟青路87号

联系电话  13730962066

产品详情

标牌的分类常识及行业发展趋势

标牌，简单地说就是有字或图案的牌子。详细点说，可定义为在不同的时空环境、不同区域，采取不同
的安装方式通过文字表达方位功能或信息功能的牌子。    

标牌以材质分：有木质牌(分实木、仿木)、金属牌(铜、铁、铝、锡、钛金、不锈钢)、有机牌、混合牌、
发光牌(如霓虹灯、LED光源牌，导光牌)。     

标牌以区域分：有户外标牌(如小区指示牌、交通标牌、公益看牌)、户内标牌。         

                                                   

                                        

刻制标牌一般是指 用回转锯或垂直锯从胶板或铜板或其他板块上刻出文字或图案的手段。80年代中期，
橡胶板材贴丙稀酸的板材（亚克力）是当时典型的材料。但如今已发展到了金属板、铜板、铝板等材料
。为了表现出小文字的立体感，已应用到丙稀酸（亚克力）材料方面。虽然刻制的标牌没有具备本体发
光或字体照明的这一点，腐蚀标牌加工，但它可以独自表现出文字内容。

A） 主材料

刻制标牌的主材料有：橡胶板、铜板、木板，凡是可以用锯锯断的板材都可以作为刻制标牌的主材料。
——铝制板材——AVS板——橡胶板——纯铜——丙稀酸制板材（亚克力）

B） 制作工艺

A． 手工方法：在板材上贴用电脑或手工完成的图案。将已贴好图案的板材放到回转锯上，切割掉需要



部分以外的部分。按照原稿的图案线，用回转锯锯掉。完成以上工作之后将贴在板材上的图案纸剥掉，
并将板材的碎末扫掉。 B． 机械方法 将电脑完成的图案输入到数控雕刻机上。根据材料特点设定好刀
深，标牌加工定做，转速，切割或雕刻出所需图形，然后再粘接或填色。

                                     

标牌的手工雕刻工艺：

标牌的雕刻工艺雕刻技术在我国早已有之，而且经过千百年的发展已达到非常高的水平，其中的艺术水
平和雕刻技术早已成为中华民族的瑰宝被广泛应用于社会的各个领域。但随着社会的飞速发展，科技水
平的不断提高和材料种类的不断增加，手工雕刻已不能满足社会的发展需要，标牌加工，主要表现以下
三个方面：

 一、 大量生产：由于社会需求的增加，手工雕刻已不能满足批量的生产需要。

 二、 高精度及产品的一致性：手工生产毕竟精度有限且不能够保持产品的一致性，所以不能满足人们
日益提高的使用要求。 

三、 材料的适应性：随着各种新型材料的不断出现，手工雕刻也不能适应各种新型材料的要求，材料的
特性不同，所要求的加工强度各异。当然这并不是说手工雕刻就会被社会淘汰。比如在一些特殊领域，
手工雕刻还有着其不可取代的地位。

                                   

标牌加工-即墨市金铭标牌厂 -标牌加工定做由即墨市金铭标牌厂提供。即墨市金铭标牌厂（www.jinming
0532.com）为客户提供“金属标牌,铝标牌,不锈钢标牌,铜标牌,pvc标牌,压铸标牌,”等业务，公司拥有“
金铭”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在山东 青岛
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：仇方元。
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