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产品名称 会计凭证密集架 密集架 重庆永昌办公

公司名称 重庆市九龙坡区永昌办公设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆九龙坡火炬大道99号千叶大厦1栋18-3

联系电话 13752842402 13752842402

产品详情

档案密集柜的保养方法？

1、首先，要尽量避免档案柜接触到水分。在使用过程中，应该要避免档案柜接触水分，医院密集架，否
则容易引起档案柜表层的生锈，影响到档案柜的美观与使用。而且档案柜中一般都要保存资料，资料也
不能够碰到水分，很容易损坏档案，所以避免让档案柜与水分接触，是十分必须的。

2、其次，要避免有尖锐器物划破档案柜的表层。在平常对档案柜的使用过程中，要尽量避免档案柜与尖
锐物品的接触，如果刮花了档案柜的表层，一是影响档案柜的美观，二也更加容易使得档案柜给空气氧
化、生锈等。

3、在对档案柜进行清洁时，全封闭档案密集架，先用干净的湿抹布将其擦拭干净之后，再用干布将其擦
干，避免水分的残留，导致档案柜生锈等

重庆档案密集柜对楼层承重的要求咨询询问

     密集柜的安装首先要确定档案室或者库房的楼层地面的承重能力：档案物品的存放楼层承重要达
到600公斤/平米以上。比档案略重的物品存放楼层承重要达到800公斤/平米以上。相对比较重的物品存放
最少要在1200公斤/平米以上。楼层承重达不到这个标准的要对楼层进行加固来实现承重标准。    在
确定了楼层承重以后开始密集柜的有序安装，道轨安装时注意单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中
不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m
，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。如果为预埋式道轨，要保证道轨壳的上表面与地
表在一个水平面上，并且道轨下垫层紧固实诚，无沉陷现象。底盘摆放后移动时与轨道保持90度。每组
柜体组装时保证侧面板与中腰板的对缝处的间隙小于1mm，具有可靠的中心直线度，佢体平稳轻便。门
缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。 传动机构转动灵活、平稳，没有失灵现象，并带
有制动装置。每列密集架均装有制动装置，保证每列架体打开后锁止不动。各部为标准件紧固可靠，不
允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、



高）的极限偏差为正负2mm。安装完毕调试成功后，要求密集柜达到横平竖直，柜体摇动轻便无阻力和
响声，并且干净整洁。

重庆密集架的价格是多少

单面搁板上均布40kg，双面均布负载80kg；放置24h，大挠度≤4mm，卸载后2h，搁板不得有裂纹及性变
形，残余变形量不大于0.3mm。质量

标准架体全部原材料采用优质冷轧钢板。产品符合国家CB/T 13667.3-2003手动密集书架技术条件标准，
技术监督局GB3325金属家具生产技术标准、GB710冷轧钢板国家标准、GB1743光泽度标准、CB1730硬度
标准、GB1732强度标准、GB1720际着力标准、GB1764塑层厚度标准。产品生产工艺过程，下料、冲压、
轧压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底盘、封门的钻孔等工序，全部达到工装夹
具化，以使产品具有优良的互换性和协调性。安装后，外形尺寸的极限偏差为±4mm；书架立柱与导轨
平面的垂直度不大于2mm；成批安装时书架侧面应成一直线，凹凸不得超过5mm；所有同层搁板高度偏
差应不大于2mm，层板承重60kg，联间隙＜1.0mm，门缝间隙＜1.0mm，层板已固定孔＜2.0mm，摇直自
然间隙＜2.0mm，斜度正负3.0度。密集架安装完成后，在全负载情况下，各列密集架都应运行自如，无
阻滞现象，单列运行手柄摇力不大于12N，当单列移动时，密集架，其它手柄不会跟着转动。安装传动

总承，会计凭证密集架，轮道实心方钢，满载移动时，直线行驶，无杂音，手轮力度小于5kg，达到国家
标准。各列间均安装防尘盖条，磁力密封条。每列两侧应装标签导引框。

会计凭证密集架-密集架-重庆永昌办公(查看)由重庆市九龙坡区永昌办公设备厂提供。重庆市九龙坡区永
昌办公设备厂（www.cqycbg.com）是重庆 重庆市 ,文件柜的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永昌办公领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
永昌办公更加美好的未来。
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