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潜水排污泵排出少量水的原因：

1.首先要考虑的是选择类型时是否合适（下面介绍污水泵的选择方法）;

2.吸入口或输出管堵塞;

3.电机转速低于额定转速;

4.叶轮是否破损;

电梯是否太高？

6，相反的旋转方向;

7.介质太厚或供应不顺畅。

潜水排污泵选择：

1.污水泵所需的直径是多少;



2.污水泵的流量需求是多少？

3.污水泵的扬程有多高;

4.污水泵电机的功率有多大？

如果您了解这些要点，事实上，AS型潜水潜污泵，合适的污水泵将是正确的。当然，这只是判断污水泵
的选择。还有很多细节。例如，您需要知道这个。该泵用于什么环境，无论是清洁水，含有沉积物杂质
的污水，还是一些纤维结构等，以选择合适的污水泵。

如果是清水，可以使用QW潜水排污泵;如果含有沉淀物，需要自动混合污水泵;如果它含有纤维组织等，
则需要配备切割潜水排污泵。

WQ潜水排污泵的性能特点

1.WQ潜水排污泵采用独特的单片或双叶片时轮结构，大大提高了生物的通过能力，能有效地通过泵直径
5倍的纤维直径和直径约50的固体颗粒。

2.机械密封采用新型坚硬耐腐蚀的软化钨材料，使泵安全运行8000小时以上。

3，整体结构紧凑，体积小，噪音低，节能效果显着，维护方便，无需建泵房，可投入水中工作，大大降
低工程造价

4，泵密封油腔内装有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内嵌有热敏元件，自动保护泵电机。

5，可根据用户需要配备自动控制柜，自动保护泵不漏水，漏电，过载，超温，提高产品的安全性和可靠
性。

6.浮球开关可根据所需的液位变化自动控制泵的启动和停止，无需特别小心，潜水潜污泵型号，使用极
为方便。

7.WQ潜水排污泵可根据用户需要配备双轨自动联轴器安装系统，安装维护更方便，人们无需为此进入油
底壳。

8.可用于全升程，并确保电机不会过载。

9.有两种不同的安装方法，固定自动耦合安装系统和移动免安装系统。

不锈钢潜水泵主要是过流部件采用不锈钢材料制作而成，一般用于输送有腐蚀性的介质和食品级的物料
。根据使用不锈钢的多少分为半不锈钢潜水泵和全不锈钢潜水泵，攀枝花潜水潜污泵，半不锈钢潜水泵
实际是为了美观实际上并不具备很强的抗腐蚀性能，输送有腐蚀的介质必须选择合格的不锈钢材料，AS
型潜水潜污泵图片，并且不锈钢等级必须达标。

不锈钢潜水泵也分为清水型和污水型，专业的不锈钢清水泵类型较少，我公司生产的清水类不锈钢潜水
泵有QDX不锈钢潜水泵（QYF油浸式潜水泵）和QDN不锈钢潜水泵（QN三相潜水泵），潜水泵一般具
有流量小、扬程高等特点，符合特殊选型。不锈钢污水潜水泵选择类型较多，大型不锈钢排污泵较少，
目前我公司zui大生产15KW不锈钢排污泵。化工、污水处理等行业一般都选择不锈钢潜水排污泵，普通
铸铁泵在弱酸弱碱环境中虽然不会很快腐蚀，但是使用寿命会缩短。



  不锈钢潜水泵生产成本就较高，所以售价会比铸铁的高出一倍多，选择合适牌号的不锈钢不尽可以起
到较好的抗腐蚀性，而且有效的节约了成本。

攀枝花潜水潜污泵-南京维克环保科技-AS型潜水潜污泵图片由南京维克环保科技有限公司提供。“Y系列
电机,YLB系列长轴深井泵电机等”就选南京维克环保科技有限公司（www.njvic.com.cn），公司位于：南
京市六合区程桥街道编钟东路192号，多年来，维克环保坚持为客户提供好的服务，联系人：俞先生。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。维克环保期待成为您的长期合作伙伴！
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