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产品名称 聚和超声波设备 单缸食品清洗机
三水食品清洗机

公司名称 佛山市南海区聚和超声波设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇里和路得胜段65号

联系电话  18902426648

产品详情

为满足生产过程对高标准水质的需求，选择优质的纯水机组很重要，三水食品清洗机，在选择过程中对
于纯水机组的外观、材质、结构、工艺等都一无所知，接下来要为大家讲讲纯水机组怎么选？

选择纯水机组会遇到一下问题：

困扰一：纯水机组出水水质是否100%达标， 品质是否100%合格？

困扰二：纯水机组保养成本高吗？耗材更换成本高不高？

困扰三：售后服务是否方便，全国各省都有办事处吗？

纯水机组就选杰邦水处理：

一、专业订制，质量100%保证

1、技术指导，安装工程师持证上岗，产品质量100%有保障；

2、纯水机组所有核心耗材和配件，使用的都是品牌；

3、针对您的需求，我司将为您量身订制纯水机组。

二、厂家直销，运行成本低

1、100%原装厂家直销，价格比经销商更便宜；

2、终身免费维护，耗材更换成本低；



3、费用低廉，使用寿命长。

三、技术力量雄厚，技术团队

1、超10年以上生产经验，公司10多个技术工程师；

2、设备安装，工程师到客户现场进行一对一的技术指导。

四、优质售后服务

1、1小时响应，24小时上门，食品清洗机视频，48小时帮您解决所有问题。

2、全国各大省市有安装售后办事处的。

聚和自2005年成立以来，聚和的创新设计、专业生产、精良加工工艺及产品质量均获得业界认可。我公
司已通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证，拥有完整、科学、严谨的质量管理体系。经过十多年的
努力创新，聚和已成功研制出多种可调式超声源，不断引进国内外先进的超声设备制造技术，成功研发
出一系列自动化高性能、高品质的专业清洗设备。

原水中含有泥沙，大颗粒物质，悬浮物质以及氧化物等，如果不在纯水机设备前段加一套预处理，很容
易把主机损坏，得不偿失。原水只有经过适当的预处理后，方能满足纯水机设备对进水的水质要求。

纯水机设备前段设置PP过滤器和活性炭过滤器等，PP过滤器大多是5微米，能够截留大于5um的泥沙以及
颗粒等物质；活性炭过滤器能够吸附水中的余氯和异味，重金属离子等。

当原水中铁、锰含量较高时，应增加曝气、过滤装置，去除铁和锰。

如果纯水机设备后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时，应在原水放进设备以前，再增设一组精密过
滤装置，作为反渗透等设备的保护措施。

当原水中碳酸盐硬度较高时，可以在去除浊度的同时，加入石灰进行预软化。当然目前采用得多的方法
是采用阳离子交换树脂或加阻垢剂。

聚和自2005年成立以来，聚和的创新设计、专业生产、精良加工工艺及产品质量均获得业界认可。我公
司已通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证，拥有完整、科学、严谨的质量管理体系。经过十多年的
努力创新，聚和已成功研制出多种可调式超声源，不断引进国内外先进的超声设备制造技术，成功研发
出一系列自动化高性能、高品质的专业清洗设备。
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司已通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证，拥有完整、科学、严谨的质量管理体系。经过十多年的
努力创新，聚和已成功研制出多种可调式超声源，不断引进国内外先进的超声设备制造技术，成功研发
出一系列自动化高性能、高品质的专业清洗设备。

 一、EDI超纯水系统选型注意事项：



   1.选型企业必须提供所在地的原水质量报告，这样能够让EDI超纯水系统厂家明白企业所在的原水好
坏与否，这样一来，才能为企业配置最适合的EDI超纯水系统。如果事先没有进行原水质量检测报告，
一定要将所在地的原水硬度、浊度以及含盐量等最基本信息提供给厂家。工业生产要求水质做到什么级
别，要明白对水质的需求情况，食品清洗机，有没有什么特殊要求。

   2.选型企业自身必须明白企业一天的用水量以及单位时间用水量是多少，用水量的不同直接关系着E
DI超纯水系统运行时间以及运行性能等。EDI超纯水系统买到之后，安装一定要预留一定大小的地方和
面积，单缸食品清洗机，通常情况下，EDI超纯水系统安装周围会预留排水槽和一定多余面积，所以要
充分考虑好超纯水设备的放置空间。

   二、EDI超纯水系统安装注意事项：

   1.EDI超纯水系统正常工作温度在1度到45度之间。温度过高，EDI超纯水系统的RO膜孔径也增大，
膜的通透性增强，RO膜作用降低，影响水质。温度过低，水的粘度过大，增加了设备工作负担，产水水
量会有所下降。当水温过低时建议不要使用设备，切忌EDI超纯水系统一定要在冰点以上的环境存放和
使用。

   2.EDI超纯水系统周围湿度会明显，有在干澡环境下存放。设备一般安装在水槽或下水管道附近，建
议EDI超纯水系统安装在通风的地方。

聚和超声波设备(图)-单缸食品清洗机-三水食品清洗机由佛山市南海区聚和超声波设备有限公司提供。佛
山市南海区聚和超声波设备有限公司（www.juheclean.com）是从事“超声波技术运用设备,电源控制系统,
喷淋清洗,烘干设备,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。
欢迎来电咨询！联系人：何先生。
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