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产品名称 链片式不锈钢网带链 杭州网带
不锈钢链条网带价格

公司名称 安平县森喆金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县院西工业园

联系电话 15603183776 15603183776

产品详情

耐高温网带网带

首先，有很多的客户会在高温环境中去使用不锈钢输送网带，在高温环境中使用的网带有的客户不知道
该怎么去讲，在我们这个行业里根据地域不同叫法也就不用，我们在这里可以先统称为耐高温网带。

首先我们要确定的就是使用的温度是在多少度，是长期处于高温的环境中使用还是所输送的物料是多少
温度的，这些要区分开，也是对耐高温网带的一个标准材质的要求，如果是长期的处于300-400的温度的
话建议使用不锈钢304材质的不锈钢输送网带。

菊花烘干机链板的运用要考虑哪些要素呢？

其首要的一点是要考虑到链板的运用环境，根据不同的运送工作，环境要求有这么几点：

1 耐高温环境

2 耐腐蚀环境

3 耐磨损环境

 根据这几种不同的运用环境，我们可以依照不同的运用环境来选择不同材质的链板，以适应各种环境
下的运送工作，这样链板的运用寿命就会相应的得到维护。

 再就是烘干机链板的承受能力，以规划合理的不锈钢链板的承受能力为准则，杭州网带，来规划链板
的标准。当然，挡板式链条金属网带，咱们菊花烘干机链板不用考虑承重问题。



重型输送链板属于链板中的一种，也就是用于重型输送流水线一般为工作输送行业。重型输送链板的特
点与普通的输送链板没有什么太大的差别，也就是板材选择厚一点，链条节距大一点，承重强一些。

输送链板本身的承受能力，以设计合理的输送承受能力为原则，来设计链板的规格。有的客户向我们咨
询输送链板价格，在我们咨询输送链的规格时候，我们也会问一下客户输送链板的使用环境，网带的承
受能力，如果规格不合理，我们会告诉客户，这样的使用不合理，但是客户为了降低成本费用，有的还
是会一意孤行，直接影响着输送链板的使用寿命。

链条节距越大拉力越大，钢丝编织金属输送带，链板厚度越大，承重力越强。

链条传送带材质：不锈钢丝（ss201，304，316，316L）、不锈铁丝、中低碳钢丝、镀锌铁丝、镍铬丝、
铁铬铝丝、聚酯丝等。

链条传送带编制方法：钩编而成；编织简洁、美观实用，由网带边缘镶链条，链条附在从网带中心穿过
的支轴上面。网带密度由加工产品的尺寸决定。可以在网带边缘加上挡板或在网带中间加横挡板。

不锈钢输送网带应用范围：

1）、食品饼干行业：网带，冷却喷油机网带，平弯机网带，巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械
，喷蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带，进口机器超薄节能网带。

2）、 方便面及米粉行业；蒸熟网带，油炸盒、烘干吊盒、切丝刀、刀梳，面刀，链片式不锈钢网带链
，面梳、支轴、成型盒等。

3）、 各种速冻食品、蔬菜脱水流水线设备用不锈钢平顶链. 排屑链条.输送链条、网带、支轴等。

4）、玻璃制品行业： 玻璃退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带，规格有曲轴型、直轴
型、菱形、双股螺旋型。

不锈钢链条传送带性能特点：能够有效的防止输送带跑偏，根据配置的链条能够很好的控制拉力和输送
速度。可用作耐高温、耐灼烧输送带、电子秤皮带、抗撕裂输送带、耐酸碱油型输送带等适用于大型和
重型传送，其运动平稳、力量大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，使用寿命长。

链片式不锈钢网带链-杭州网带-不锈钢链条网带价格由安平县森喆金属制品有限公司提供。安平县森喆
金属制品有限公司（www.xinmao-wiremesh.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人
士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员
对话，愿我们今后的合作愉快！
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