
草坪丝塑料拉丝机 鲁通塑料 塑料拉丝机

产品名称 草坪丝塑料拉丝机 鲁通塑料 塑料拉丝机

公司名称 莱州市鲁通塑料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省莱州市开发区开明路1168号

联系电话  15318640101

产品详情

草坪撕裂膜机的操作说明

 草坪撕裂膜机在生产中要不断地观察拉丝的退火电流是否正常，特别是在刚刚启动的时候，特别要注
意退火电流的变化情况，要根据线速的变化用来调节退火电流的大小，进而使退火电流缓慢地随着线速
的增加而变大，有效保证机器设备的正常运行。我厂是专业生产撕裂膜机的厂家，我厂生产的撕裂膜机
以优质服务和产品质量，在国内外市场上赢得了良好的信誉。

塑料拉丝机

单丝塑料拉丝机

机器日常维护：

每周两次检查齿轮箱，轴承等供油是否充足。根据生产量，及时更换陈油。

每次开机前，检查链条，螺丝等是否有松动。

机器运行中，单丝塑料拉丝机，如出现声音，运转异常，塑料拉丝机，请及时排查。

停机后，废料，杂物及时清理。

网络丝撕裂膜机使用和保养注意事项（热延伸部分）

本机组由挤出机（包括冷却水槽），一位牵伸机，热延伸板，二位牵伸机，收卷机等单机组成，其生产
工序配套齐全，可连续自动完成从上料到分丝成轴的全部工序。



塑料拉丝机

塑料拉丝机

热延伸部分：

 1）正常工作时，延伸板的三个加温区的温度分别控制在120℃，100℃，80℃.
待开机正常后，草坪丝塑料拉丝机，可把后面（2，3）区的湿度可撤掉。

2）经常检查热电偶与温控仪使其保持正常的工作状态。

本机组由挤出机（包括冷却水槽），一位牵伸机，热延伸板，捆扎绳塑料拉丝机，二位牵伸机，收卷机
等单机组成，其生产工序配套齐全，可连续自动完成从上料到分丝成轴的全部工序。

塑料拉丝机

单丝塑料拉丝机

 3）二个变频器使用和保养注意事项参考其使用说明书。

  4）经常检查分水过滤清器，使其保持正常的工作状态，以避免汽缸内的压缩气体含有大量水分，造
成汽缸内壁生锈产生卡死现象。

草坪丝塑料拉丝机-鲁通塑料-塑料拉丝机由莱州市鲁通塑料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。莱州
市鲁通塑料有限公司（www.lzlsj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为中
空吹塑机具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yslasiji.com）还是从事圆丝拉丝
机，塑料圆丝拉丝机，渔网圆丝拉丝机的厂家，欢迎来电咨询。6-36m/min拉伸速度：12-120m/min牵引
辊规格：Ф160×760拉伸辊规格：Ф220×760牵引宽度：700mm制品折径：500-600mm牵引功率：1。
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