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产品名称 脉冲除尘设备 湖南除尘设备 华创 雄厚技术力量

公司名称 安徽华创环保设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省界首市西城科技园机械产业园

联系电话  18756892888

产品详情

袋式除尘器1）具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99％以上，脉冲除尘设备，而且其
效率比高；2）它比电除尘器结构简单、投资省、运行稳定，可以回收高电阻率粉尘；3）与文丘里洗涤
器相比，动力消耗小，回收的干颗粒物便于综合利用。对于微细的干燥颗粒物，采用袋式除尘器捕集是
适宜的。带式除尘器的缺点是过滤速度较低、一般体积庞大、耗钢量大、滤袋材质差、寿命短、压力损
失大、运行费用高等。

生产废水为切割、打磨工段处理粉尘产生的喷淋废水和场地冲洗废水，喷淋废水配套了沉淀池，经沉淀
、冷却、过滤后循环使用，场地冲洗废水与生活废水接入化粪池处理后排入园区污水管网，排入新津红
岩污水处理厂处理；危险废物在厂区内设置专门的储存场所，进行规范储存并交由有资质的单位进行处
理。模具和产品过程中产生的少量粉尘和废气在车间内无组织排放；部分危险废物未存放于车间库房，
未设置危险废物识别标志。

粉体粒度可燃物粉体颗粒大于400um时，除尘设备厂家，所形成的粉尘云不再具有可爆性。但对于超细
粉体当其粒度在10um以下时则具有较大的危险性。应引起注意的是，有时即使粉体的平均粒度大于400u
m，但其中往往也含有较细的粉体，这少部分的粉体也具备爆1炸性。粉尘爆1炸的技术措施。燃烧反应
需要有可燃物质和氧气，湖南除尘设备，还需要有一定能量的点火源。对于粉尘爆1炸来说应具备三个要
素：点火源；可燃细粉尘；粉尘悬浮于空气中，形成在爆1炸浓度范围内的粉尘云。这三个要素同时存在
才会发生爆1炸。因此，只要消除其中一条件即可防止爆1炸的发生。在袋式除尘器中常采用以下技术措
施。



脉冲除尘设备-湖南除尘设备-华创-雄厚技术力量(查看)由安徽华创环保设备科技有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。安徽华创环保设备科技有限公司（www.huachuangep.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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