
铝车身修复机订做 天河铝车身修复机 新电联电器设备厂 

产品名称 铝车身修复机订做 天河铝车身修复机
新电联电器设备厂

公司名称 佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市顺德区勒流镇新明路55号

联系电话  13724683086

产品详情

佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂是中国汽车保修设备行业协会会员，是国内较早生产汽车维修、保
修设备的厂家。

修复机的工作原理：修复机包含液压行走，挖掘采集，输送，装车，清底五种功能。其中液压行走功能
是通过液压马达，铝车身修复机厂家直供，减速机，传动轴，再到减速机输送驱动车轮，液压马达具有
前行，后退，铝车身修复机订制，自动刹车三种功;挖掘采集功能由机械手完成，机械手具有挖掘、伸臂
、装料、卸料功能，大臂可上升、下降、左右回转。

佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂是中国汽车保修设备行业协会会员，天河铝车身修复机，是国内较
早生产汽车维修、保修设备的厂家。

维修注意事项  

1、铝合金板材的局部拉伸性不好，容易产生裂纹  

如发动机罩内板因为形状比较复杂，在车身制造时为了提高其拉伸变形性能采用高强度铝合金，延伸率
已经超过30%，所以在维修时要尽可能地保证形状不突变，以避免产生裂纹。  

2、尺寸精度不容易掌握，回弹难以控制  

在维修时要尽可能采用低温加热释放应力的方法，使其稳固不会产生回弹等二次变形现象。  

3、确保零件完好无损  

因为铝比钢软，在维修中碰撞和各种粉尘附着等原因会使零件表面产生碰伤、划伤等缺陷，所以要进行



对模具的清洁、设备的清洁，对环境的粉尘、空气污染等方面采取相应的措施，确保零件的完好。

佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂是中国汽车保修设备行业协会会员，是国内较早生产汽车维修、保
修设备的厂家。

保持机器清洁，铝车身修复机订做，及时调整、紧固松动的零部件以防因松动而加剧零部件的磨损或导
致零部件丢失。

磨合期结束，应对机器进行强制保养，做好检查和调整工作，同时注意油液的换。

总之，修复机在磨合期内使用保养的要求可以归纳为：加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只
要重视并按要求对修复机实施磨合期的保养与维护，就会减少早期故障的发生，延长使用寿命，提高作
业效率，使机器为您带来多收益。

铝车身修复机订做-天河铝车身修复机-新电联电器设备厂(查看)由佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂提
供。“轮胎喷胶机,钣金修复机,启动电源,气体保护焊机,烤漆机”就选佛山市顺德区勒流新电联电器设备
厂（www.sdxindianlian.com），公司位于：广东省佛山市顺德区勒流镇新明路55号，多年来，新电联电器
设备厂坚持为客户提供好的服务，联系人：何小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业
务。新电联电器设备厂期待成为您的长期合作伙伴！
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