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电动吊篮的全名称为：高处作业吊篮，采用国内外先进技术，淄博新标准电动吊篮，结构合理，与其它
结构的吊篮相比较具有加高方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省、效率高等特点。主要适用
于低层建筑物的外墙施工等。

设备安装前，首先检查手扳葫芦空载时连续扳动前进杆和反向杆，在其全程范围内动作应灵活、轻快、
无卡阻现象。检查安全锁手柄在扳动时是否灵活可靠。操作工人相对吊篮必须配用安全可靠的安全带。

电动吊篮中的限位器，其的具体作用，是什么？此外，吊篮中的提升机，是否要先进行检查和调整，然
后，才能来使用？

电动吊篮中的限位器，其的具体作用，主要是为控制电动吊篮应电路问题而引起的不能停止上升这一问
题。而吊篮中的提升机，是一定要进行检查和调整工作，如果没有问题了，才能开始使用。



电动吊篮，其的检修时间，是否是固定的？

电动吊篮，其的检修时间，是为固定的，不过，在不同情况下，其检修周期，是不一样的，新标准电动
吊篮批发，不可能完全一致。如果是连续使用，新标准电动吊篮定做，或是使用频繁的话，1到2个月应
进行一次检修，而间隙使用的话，是电动吊篮累计使用满300个小时，新标准电动吊篮怎么样，进行一次
检修。

电动吊篮的安全装置包括哪些?

A.摆臂式安全锁；能在工作平台倾斜角度大于3-8°或工作钢丝绳断绳时锁住安全钢丝绳；

B.手动滑降：能在停电等失去电源动力时平稳下降，保证操作人员安全抵达地面；

C.限速保护：当下降速度超过限定安全速度时启动离心减速装置减缓下速速度；

D.限位保护：在吊篮设备超出人工设定的高限位时自动切断电源动力，并启动警铃；

E.电气过载保护：若电动机出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载，断开接触器的控制回路来
断开主回路。

F.漏电保护：操作人员不慎带电体及漏电的情况下自动闭合总电路；

G.急停保护：在遭遇突发异常情况下（如自动上升或下降等）切断主控回路。

新标准电动吊篮怎么样-鲁旺机械现货充足-淄博新标准电动吊篮由宁津县鲁旺机械设备有限公司提供。
“电动吊篮,脚蹬吊篮及各种异型吊篮的订制”就选宁津县鲁旺机械设备有限公司（www.sdlwdl.cn），公
司位于：山东省宁津县时集工业园，多年来，鲁旺机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鲁旺机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司
（www.diaolan186.net）还是从事建筑吊篮，电动吊篮，热镀锌吊篮的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

