
废纸打包机 恒毅环保机械 打包机

产品名称 废纸打包机 恒毅环保机械 打包机

公司名称 惠州市恒毅环保机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市仲恺高新区陈江街道罗群村中京路88号厂
房一楼

联系电话  13809831185

产品详情

打包机故障排除状况

一：卡带处理，当带子卡在滚轮中间，或有异物塞住无法取出时，处理方法如下：a、拆开六角螺帽的垫
圈。b、松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝，由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分，维修打
包机，所以必须将螺丝转上些。c、取下连接轴心，将上轮机拿起，取出卡住物。d、依以上c-b-
a方式装配复原。e、注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙状况

二：自动打包机不自动出带，遇此情形，首先检查“出带长度调整”是否在“0”处，然后再看穿带过程
是否正确，如果不行，送带滚轮附近卡住异物，亦会造成此一情况。

状况三：捆紧后不切带，有很多情况会造成此情况。a、松紧调整的太紧b、打滑片或者打滑皮带有油，
皆位于松紧调整附近，必须拆下擦掉油。c、皮带太紧，将皮带传动座往下下调些，打包机，或将马达往
后调些即可。d、改用较薄的带子或退带滚轮间隙太大。

       全自动打包机控制系统由核心控制单元PLC和用于操作的人机界面组成，核心控制单元采用L
G“PLC”控制，液压系统为加压打包机的核心部分，其工作的可靠性直接决定了打包机动作是否正常可
靠，这其中油温控制就成为金属液压打包机液压控制部分的关键。对于机电一休化机械设备，自动化、
智能化、单元化使得设计思考周全，其中就要考虑其重要部位。每一种产品的使用寿命都由一个核心部
件决定的，废纸 打包机，而那个核心部件往往是值钱的一个。例如打包机的核心部件为机芯；封箱机的
核心部件是马达；收缩机的核心部件是炉道；缠绕机的生产已经模块化了，核心部件处于各个模块中。
而真空包装机的核心部件是真空泵。这就足以看出包装机械生产的高技术要求。 

 

打包机故障维修 



但是由于在使用中零件的磨损，不良的润滑，会引起零件的损坏，可能扩大故障和事故的发生，因此迅
速地发现故障、排除故障十分重要。不会因为一点小故障而求助制造厂，废纸打包机，从而赢得宝贵的
时间和金钱。 

下面就列举几个容易出现故障的地方和维修方法。 

故障：切不断钢带 

原因：1）切刀磨损或故障 

维修方法：检查切刀或切刀架是否磨损或故障，如磨损严重应更换 

2）气压降低 

维修方法：检查工作压力是否正常； 

切断钢带力来自气缸参见故障现象； 

检查操作 

故障：锁扣夹口承受的拉力不够 

原因：卡紧块联接孔或联接销磨损 

维修方法：在槽深度浅时检查这些零件，必要时更换 

 

废纸打包机-恒毅环保机械-打包机由惠州市恒毅环保机械制造有限公司提供。惠州市恒毅环保机械制造
有限公司（www.hengyidabaoji.com）是广东 惠州 ,环保监测设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒毅环保机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创恒毅环保机械更加美好的未来。
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