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产品名称 喷涂流水线厂家定做 喷涂流水线
喷涂流水线生产厂

公司名称 河北茂云巴力机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市青县马厂镇下马厂村

联系电话  13363698696

产品详情

粉末喷涂设备即内带电式和外带电式粉末带的都是负电! 

粉末喷涂设备B外带电式:较早的喷涂机因绝缘工艺落后大多数采用外置高压静电，喷涂流水线，再由一
根绝缘达到100kv以上的高压线输送至喷枪枪头，使粉末带电; 

粉末喷涂设备C内带电式:另一种现在很普遍在用的高压内置于喷枪，随着绝缘工艺的提高，现在高压生
成部件被压缩到5-10几厘米长，直径在2.5-5厘米大的圆柱体或长方体，放于喷枪内，只需输入12-24v高频
可调电源可以产生0-100kv的高压静电，缺点，喷涂流水线厂家定做，沉重不方便灵活操作，喷涂流水线
型号齐全，不利长时间作业 

此B，C款喷涂枪可以根据产品的结构来选择合适的枪头，喷涂效果会更有不同的枪头配件. 

现在用的多为粉末喷涂设备的喷枪，对平板的，结构复杂的产品都可以实施作业。

在一个房间里对过滤喷漆目标进行喷漆着色处理，这就是喷漆房。那么，在运用喷漆房的时候，需求留
意什么呢?这儿给大家也介绍下，让大家能够进一步了解下。 

1、在进行喷涂前有必要先查看喷涂的气压是否正常，同时保证过滤体系清洁; 

2、查看空气压缩机和油水微尘分离器，使喷漆软管坚持洁净; 

3、喷枪、喷漆软管和调漆罐要存放在干净的地方; 



4、除了用吹风枪和粘尘布除尘外，其它所有喷涂前的工序都应该在烤漆房外完成; 

5、在烤漆房只能进行喷涂和烘烤工序，喷涂流水线现货销售，而且烤漆房房门只可在车辆进出时敞开，
敞门时有必要开动喷涂时的空气循环体系以产生正压，保证房外的灰尘不能进入房内; 

6、有必要穿戴的喷漆服和佩带安全防护用具才能进入烤漆房进行操作; 

7、在进行烘烤作业时，有必要将烤漆房内的物品拿出房外; 

8、非必要人员，不得进入烤漆房。 

每个物品都有一定的使用技巧，今天小编就为大家介绍粉末喷涂设备的使用技巧。粉末喷涂设备在使用
时需要注意什么，以下便是一些简单的介绍： 

粉末喷涂设备操作人员必须熟练掌握各种机械的构造、性能和操作、维护方法、做到专人使用、专人负
责。操作木工机械时，应穿戴好工作服，扎紧袖口，志必须戴好工作帽，辫子放入帽内;不许戴手套、围
巾等进行操作。机械开始工作前必须先试车，各部件运转正常后方能开始工作。粉末喷涂设备上的轴、
链条、皮带轮、皮带及其他运转部分，都应设置防护罩和防护板。机械运转中如有不正常情况或发生其
他故障时，应立即切断电源，停车检修。设备周边多为品，应严禁烟火。调试维护粉末喷涂设备时，必
须切断总电源。 

喷涂流水线厂家定做-喷涂流水线-喷涂流水线生产厂(查看)由河北茂云巴力机械设备有限公司提供。喷涂
流水线厂家定做-喷涂流水线-喷涂流水线生产厂(查看)是河北茂云巴力机械设备有限公司（www.tz1288.co
m）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：只
茂军。
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