
检查井模具技术手法

产品名称 检查井模具技术手法

公司名称 保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 100.00/个

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市清苑区阎庄乡大吕庄村

联系电话 17325538666 13513327706

产品详情

    检查井模具技术手法   保定鑫鑫建材模具厂 吕经理 电话 13403121185 

    保定鑫鑫建材模具厂专业定制检查井模具。目前我国的高速,铁路等交通路线上广泛使用着检查井
模具,这种模具具有以下优点：强度高、抗折、抗压、抗冲击、抗老化、使用寿命长。抗震性好、尺寸规
范精确,车辆通过时不起跳,无噪声。检查井面图案和色彩变换灵活,造型美观、表面光洁防滑、花纹和字
样清晰,能满足客户的多种要求。回收价格极低,可以从根本上解决目前居高不下的铸铁检查井丢失现象,
居民免收“陷阱之苦”。使用方法：在检查井钢模具内腔刷一层机油,然后将搅拌好的水泥或混凝土倒入
检查井钢模具中,经震动平台震动成型即可。

检查井模具是一种制作地下水泥排污井或者电缆井或者漏水井的模板,由于体型较大,塑料材质的模具难以
承受巨大的混凝土重量,所以我们使用3毫米的加厚钢板制作,另外为了防止检查井钢模具长期周转不易开
裂, 检查井模具由于是钢板制作的,所以在保养方面要特别的注意,南方温度高,湿气大,模具容易锈蚀,要做
好简单的预防处理,比如模具使用后要及时清理混凝土残渣,防止下次生产时影响预制件标准,还要做好表
面涂油处理,防止钢模具生锈,最后在封仓储存的时候,要注意的是将模具与地面隔离,用木板隔离最好。
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