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改善地震区加层加层房屋问题的措施

改善地震区加层房屋建设情况，对于地震区的人民和经济建设来说都具有重要的意义。以下是笔者提出
的关于改进地震区加层房屋设计建设的几点意见。 （一）选择技术水平和管理水平较高的施工单位 地震
区的加层房屋建设比一般地区更加复杂，对设计者、施工者的专业水平更加的考究，那么就必须选择技
术水平和管理水平更高的施工单位，确保施工单位能够按照设计图纸开展加层施工，严格管理施工秩序
与技术实施，保障施工安全与加层建筑的质量安全。
（二）制定实施更加标准、严格的加层房屋工程制度 地震区的建设部门要根据辖区内的加层房屋建设情
况区施工条件制定更加严格的施工管理跳跃，提高施工标准，规范施工单位的建设行为，以历史上地震
区的高地震为抗震指标，坚持以“经济适用、安全可靠、潜力开发”为原则，为辖区内的加层房屋建设
保驾护航。

山南房屋加层改造检测技术单位

在施工期间我们有很多的施工注意事项，只有在施工的过程中就注意避免出现意外，才能使得这项工程
能够顺利进行和完工。我们在原有的建筑物上进行直接的施工，直接加高一层的情况下，应该全部清除
本身就含有的屋顶防水层，但是施工的过程中会出现一些天气问题，我们清除了原有防水层的同时，还
应该注意对于临时防水措施的采取，只有采用正确的方法，才能够保证写字楼或者是办公楼的正常秩序
，因为在进行施工的过程中这些地方一般还是正常营业的。整体的建筑物进行开凿以及相关的清洁工作
，应该在这个加层楼面已经完工之后进行施工，虽然这在一定的程度上是对本身的建筑施工造成了一定
的难度，但是这能够保证楼面能够正常的使用，并且防水效果也很好，同时我们还应该考虑到防水的实
用性以及建筑物整体的美观性之间的关系。

建筑物在进行加工施工时，建筑的承包商一般都会向施工队伍提出一个问题，这就是对于原先的已有建
筑的防护问题，尤其是对于比较大型的商场或者是写字楼来讲就更重要了。我们既要保证原有的建筑物
的完整性，又要保证新的加层的楼面的正常顺利施工。同时在施工时，相关工作人员应该尽量设计的方



案趋近标准，这样才能减少施工产生的噪声而影响人们的正常生活和工作。房屋加层改造以其独特的技
术经济优势赢得了人们的青睐，成为既有房屋维修改造中占比例很大的一块，在旧建筑物上加层，可增
加建筑面积、节约投资和材料，又可避免拆迁等繁杂琐事，还可节约各项公共生活设备和市政设施，一
举多得。
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