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抗震墙结构全部由纵、横抗震墙

组成的结构体系，其抗震性能较好，在高层住宅、公寓、旅馆等建筑中广泛应用。

抗震设防烈度

抗震设防烈度是按照国家规定的权限批准作为 个地区抗震设防依据的地震烈度。以北京地区为例，抗震
设防烈度为8。，即超越8。的概率为10％左右。现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6。、7。、8。
、9。地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。
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建筑安全等级

建筑安全等级是根据建筑的重要性和使用安全系数用来确定其施工质量的依据主要供设计在进行建筑物
安全系数校核。建筑的安全等级在有抗震要求的情况下，应以建筑抗震规范为准。

抗震等级

指设计部门依据国家有关规定，按照”建筑物重要性分类与设防标准”，根据烈度、结构类型和建筑物
高度等，而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例，抗震等级划分为四级，以
表示其很严重、严重、较严重及一般的4个级别。在我国的建筑业中，已经开始严格执行这个等级标准。

抗震设防指在综合考虑地震环境、建设工程的重要程度、允许的风险水平及国家经济承受能力能达到的
安全目标等因素的基础上，经国务院地震行政主管部门制定或审定的，新建、扩建、改建建设工程所应
达到的抗御地震破坏的准则和技术指标。
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