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铺砌采用错缝挤浆法：

①应先在铸石板的施工面上打灰，中间应略高，不应在板面四周打灰。

②应揉挤衬砌，南充玄武岩铸石板，使胶泥从板的四周均匀地挤出。胶泥结合层应密实，不应有空洞现

象。

③衬砌时，未固化的板材严禁移动、震动和受压。



④施工面应铺砌平整，相邻衬板间不应有迎着物料运动方向的凸台。

施工完成后须养护，在环境温度15-20℃的情况下自然养护期不少于20天，在环境温度20-30℃的情况下自然

养护期不少于14天，在环境温度30-35℃的情况下自然养护期不少于7天，环境温度小于10℃时需采取加热

措施养护。在养护期内严禁与水或水蒸气接触，并防止雨淋或外力的撞击。

电厂水泥厂卸煤沟用{铸石板}{铸石板生产厂家}防磨铸石板

铸石板与其他产品对比好处，皮带输送机大小托辊辊套使用的铸石件均为通用型铸石。这种铸石件加工
容易，截面均为圆环形，直接由挤出机中挤出并按长度要求切割成段，经过锻烧形成了产品。由于通用
件生产容易，不需专门订货。所以这种产品用得较多。使用效果也令人满意，其优点是：一般使用寿命
比普通金属套托辊长二倍以上。第二，由于重量轻，降低了维修劳动强度;第三，运行情况稳定、可靠、
无噪音。第四，储煤仓漏斗玄武岩铸石板，价格便宜，其造价仅为金属托辊的1/3。

山东省宁津县新江化工有限公司非标定制各种煤仓防磨制品，品质保障质量上乘，铸石板，微晶铸石板
，卸煤沟玄武岩铸石板，压延微晶板，煤仓防磨衬板，漏煤板等，下料口玄武岩铸石板，各种电厂煤仓
防磨制品，提供施工，材料施工交钥匙工程，有需要的可联系我们，常年全国范围内施工，广泛应用于
煤炭、钢铁、电力、化工、有色冶金等行业的料仓、漏斗、溜槽、刮板机、表面处理等部位。同时，作
为建筑装饰材料，以其光洁靓丽、美观大方、无色差、不风化、无放射污染，是一种绿色环保建材。经
过多年的开发研制新江化工制造的铸石板以居同行前列 南充玄武岩铸石板-新江化工-储煤仓漏斗玄武岩
铸石板由宁津县新江化工有限公司提供。宁津县新江化工有限公司（www.njxjhg.com）为客户提供“铸
石板,压延微晶板,微晶铸石板,煤仓衬板,超高分子量聚乙烯板”等业务，公司拥有“新江化工”等品牌。
专注于耐磨砖等行业，在山东 德州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。
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