
北京植草毯 专业河道护坡绿化 植草毯绿化毯

产品名称 北京植草毯 专业河道护坡绿化 植草毯绿化毯

公司名称 禹城通佳边坡材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东禹城辛寨镇（308国道）工业园

联系电话  15315440387

产品详情

环保草毯比一般的绿化材料节水10%。环保草毯改善土壤的温度和湿度，积聚腐殖质，提高土壤墒情，
改良贫瘠土壤。环保草毯的特征是原材料可降解，覆盖边坡成一体。针对不同地域不同环境的绿化环保
草毯配以与其相适应的种子。环保草毯具有铺设简单，成本廉价等优点。多功能环保草毯可在任何界面
上，如土壤岩面建筑陡坡垂直墙体沙地水面空间等界面上应用的无土生态绿化新技术。

植物纤维毯使用规格怎么选择

植物纤维毯使用规格的最終确定根据以上自然地理条件的分析，
最終确定木项日中使用植物纤维毯的规格详细情况如下:

1、大小: 2.5mx50m， 呈圆筒状包装。

2、厚度:根据采用纤维毯进行防护的边坡的实际情况定制，植草毯绿化毯，如营养成分和草籽的掺加量
，均能影响到纤维毯的厚度，植草毯护坡，本项目中使用的纤维毯厚度可达200mm。会因土壤条件不同
而略有不同，因此纤维毯密度范围为300~2000g/m2。

3、 强度: 根据各标度土质的使用要求，可选用不同纤维芯及辅助护网。

4、植被:选择沙打旺、胡枝子和紫槐进行合理配置，北京植草毯，直接生产加工到多用途植物纤维毯中
。

       边坡绿化植被垫（植物纤维毯），生态植草毯，由坡面排蓄水层、绿化基材层和表面覆盖层



组成，上述三部分通过专用机械缝合而成。表面覆盖层在上，由混合均匀的种子、保水材质、植生基质
和肥料颗粒组成的，绿化基村位于中间，坡面排蓄水层在下。坡面排蓄水层由透水性复合材料构成，表
面覆盖层是由天然植物纤维网组成，是可自然降解的。

      本实用新型的边坡绿化植被垫能够有效地对自然降水及坡面来水进行拦、蓄、排，增强坡面稳
定性和基材层的抗冲刷性能，降低后期养护管理成本。达到坡面植被建植、植物养护管理等多项目的。

北京植草毯-专业河道护坡绿化-植草毯绿化毯由禹城通佳边坡材料有限公司提供。禹城通佳边坡材料有
限公司（www.huanbaocaotan.com）是从事“环保草毯,植生毯,生态毯植物纤维毯,抗冲生物毯,麻椰固土毯,
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：刘经理。
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