
立式双柱型电脑拉力试验机厂 鸿达测量仪器

产品名称 立式双柱型电脑拉力试验机厂 鸿达测量仪器

公司名称 东莞市鸿达测量仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园

联系电话  13602300045

产品详情

仪器应用及特点：本仪器主要用于产品表面做耐磨试验，适用于移动电话、MP3、CD机、手提电脑及各
种表面涂装试品、各类产品表面及印刷面耐摩擦寿命之耐磨耗试验，又称多功能橡皮铅笔摩擦试验机。

1.本机具有速度可调，行程可调之功能；ACO-5600酒精橡皮耐磨试验机

2.可显示当前测试速度及试验次数；

3.多功能计数器，可预设需要测试之次数，达到后自动停机功能；

4.配以三种夹具：硬度划痕测试夹具（铅笔）、橡皮擦测试夹具、酒精测试夹具

规格参数：

1.规    格：二轴（可作橡皮和酒精两种摩擦，也可加铅笔硬度测试）

2.往返行程：0-50mm可调（行程可定制）

3.速    度：3-180次/分可调

4.计 数 器： 0-9999次或8位计数任意设定

5.摩 擦 锤：自重120g，并可作前后调整

6.荷重砝码：80g，100g，湛江双柱型电脑拉力试验机厂，200g， 500g（可根据客户要求订制）

7.电    压：220V8.机台尺寸：450*380*500

 



耐摩擦试验机主要功能介绍

  由鸿达公司完全自主研发生产的荷重位移曲线仪、全自动插拔力试验机、键盘打击寿命试验机、按键
寿命试验机多功能摩擦试验仪、鼠标扭转寿命测试仪等，是鸿达公司凝聚各领域尖端科研成果、针对行
业用户各层次的需求精心打造而成。鸿达公司完全自主研发生产的全系列力学测量仪器，这些仪器广泛
应用于电子、五金、模具、硅橡胶按键、锅仔、薄膜开关、端子、连接器....

一、产品简介：

   耐摩擦试验机适用于铝材、塑胶、手机外壳、耳机外壳司丝印、电池丝印、键盘印字、电线丝印、
皮革等各类电子产品表面之喷油、丝印等印刷体作耐磨，评定其耐磨程度。本机可进行酒精或其他液体
介质及棉布磨擦试验、橡皮擦磨擦试验、铅笔硬度磨擦试验三种典型耐磨测试。本机双柱型电脑拉力试
验机厂是将磨擦锤在一定试验荷重、试验次数、试验行程下对产品进行来回往复测试。

二、产品参数：

 1、试验工位：两个

 2、试验荷重：50~1000g

 3、试验行程：10~50mm（手动可调）

 4、试验速度：5~60次/分（旋钮调节，LCD显示）

 5、试验计数器：0~99999999次（可预置，LCD显示）

6、摩擦锤：自重68g，并可作前后调整，另随机配有砝码5个（40g、80g、100g、200g、500g各2个）

7、总功率：25W

8、电  源：AC220V 50/60Hz

9、外形尺寸：500*300*550mm(长*宽*高)

三、产品特点：

※ 本机具有速度可调，行程可调之功能；

※ 可显示当前测试速度及试验次数；

※ 多功能计数器，可预设需要测试之次数，达到后自动停机功能；

※附铅笔治具，可做产品表面耐铅笔法硬度测试；

四、标准配置：



※ 酒精橡皮摩擦试验机本体壹台；

※ 专用夹具、铅笔治具、橡皮摩擦头、酒清摩擦杆各壹套；

※55G/80g/100g/200g砝码各两个、中华铅笔壹支、马来西亚橡皮两条；

※M3内六角板手壹把；

※ 说明书、合格证、保修卡各壹份；

五、机台安装注意事项：

1、确保该机双柱型电脑拉力试验机厂在干燥、无腐蚀性的环境中使用应放于水平的工作台面（机台底座
在出厂前已进行过水平校正）电源插座必须有可靠的接地线

2、本设备采用220V/5A 设计，非专业技术人员严禁拆卸。

3、机台工作过程中勿将手、脚、头发置于左右，避免发生不必要的安全事故。

六、日常维护及保养

1.为保证设备的自动均速运作，立式双柱型电脑拉力试验机厂，请将被测试物体尽可能置中。

2.本设备之工作荷重≤2Kg.

1. 正常使用完毕后，立式双柱型电脑拉力试验机厂，请使用WD-40消声润滑油对运作轴部分进行维护。

2. 正常使用环境温度：0-40℃，避免放置于灰尘度较大之地点。

橡皮酒精摩擦试验适用于各类产品表面喷涂及印刷处理后的耐摩擦试验，通用型。

测试项目：

手机外壳、塑料外壳、皮革、布料、涂料、纸、地砖、玻璃、天然橡胶等；

产品特点：

※ 本机具有速度可调，行程可调之功能；

※ 可显示当前测试速度及试验次数；

※ 多功能计数器，立式双柱型电脑拉力试验机厂，可预设需要测试之次数，达到后自动停机功能；



※ 附铅笔治具，可做产品表面耐铅笔法硬度测试；

立式双柱型电脑拉力试验机厂-鸿达测量仪器由东莞市鸿达测量仪器有限公司提供。东莞市鸿达测量仪器
有限公司（www.dghongd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿达测量仪器
——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园，联系人：刘伟炫。
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