
高温压铸配件传送带网 森喆金属传送带定制 深圳传送带

产品名称 高温压铸配件传送带网 森喆金属传送带定制
深圳传送带

公司名称 安平县森喆金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县院西工业园

联系电话 15603183776 15603183776

产品详情

    金属输送带主要材质分为碳钢和不锈钢两种，有些输送带使用环境特别恶劣以及产品卫生有特殊
要求的必须选用不锈钢材质，可选择的不锈钢材质有201、304、316、310等耐热耐酸碱钢。金属网链的优
点主要有耐高温、防腐蚀、网孔均匀、不易变形、运行平稳、抗拉强度大、承载能力强、使用寿命长，
相比以往的橡胶皮带来讲使用范围更广。

     金属输送带的使用寿命要根据其使用环境来确定，很多恶劣环境下都会大大缩短金属网带的使用
寿命，比如：退火炉、回火炉、烧结炉等等，这种高温环境会大大缩短其使用寿命，一般在一年左右。
在日常的干燥环境当中则完全可以使用两年以上，前提是必须要对网带及输送设备定期维护保养。

   链板输送机是采用链板输送带作为输送载体，应用范围广，既可以输送各种细小颗粒还可以输送各
种大件箱包等产品，载重能力强，抗拉强度大，不易跑偏，网板上还可以进行冲孔加工来减轻网带重量
，网面较宽的输送带还可以在中间增加单排拖轮等，有效的预防了中间下垂的可能性，还可以加工成扣
板式网带来增加其载重量。链板输送带用料多，加工工艺复杂，成本较高，但使用寿命长，所以获得众
多客户的好评及应用。链板材质可根据其使用环境选择碳钢和不锈钢两种，输送平稳链板输送带，如有
不明白的客户可拨打我公司销售电话。

    螺旋输送带采用电脑打条机生产，网面强硬耐用，不易变形。其特点是转弯性能好，可以实现18
0度的转弯，而且运行平稳。通风透气性能好，网面洁净，高温炉专用网带传送带，而且容易清洗，还可
以根据客户的要求在网带两侧加装挡边。



    螺旋输送带是由丝径较粗的不锈钢直轴，不锈钢螺旋网条，链条以及不锈钢小帽组合而成。需要
人工编织和焊接处理，螺旋网带的焊接有较大的难度，需要把不锈钢直条，链条和小帽三样用一个焊点
焊接在一起，高温压铸配件传送带网，焊接时电流要调整到较大程度，焊接处牢固，深圳传送带，螺旋
网带用于食品行业较多，须要保证其外观的清洁度，因此通常在产品生产后进行清洁。

高温压铸配件传送带网-森喆金属传送带定制-深圳传送带由安平县森喆金属制品有限公司提供。安平县
森喆金属制品有限公司（www.apwanglian.com）在传送带这一领域倾注了无限的热忱和热情，森喆金属一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王松。
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