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98号

联系电话  15253655003

产品详情

反击式破碎机工作原理

反击式破碎机由机架、转子部、后反击板、前反击板等部分组成。由电动机通过三角皮带带动转子部旋
转；中机架上腔挂有前反击板，后机架上腔挂有后反击板；当物料进入前反击板与转子部构成的前破碎
腔时受到固定在转子上的高速旋转的板锤的冲击而粉碎，被粉碎的物料以很大的动能冲向前反击板，破
碎机厂家，经冲撞而破碎；当其反弹到板锤回转半径处时再次受到板锤的冲击而破碎，同时又以高速冲
向后反击板，晋州破碎机，重复前破碎腔一样的破碎过程。当被粉碎了的物料小于后反击板下部衬板与
板锤回转半径之间的间隙时即为合格粒度产品而被排出。

卧式废钢破碎机主要由转子系统、给料装置、排料装置、主传动装置、除尘装置、主机壳体和内衬组成
，其中转子系统是废钢破碎机的核心部件，典型的转子系统如图3所示。转子系统由多个圆形锤盘、锤盘
之间可自由旋转的锤头和若干隔套构成。锤盘的内孔采用与主轴形状相同的方形孔结构，防止锤盘在转
子运行过程中发生相对运动而造成磨损。主轴两端由两个大型滚子轴承支撑。圆盘式转子系统有以下优
点：

1)可有效处理密度较大的废钢；

2）不可破碎物不易进入主机内，而被挡在加料斜口，易于取走；

3）分布在锤盘之间的多个锤头工作时错落有序，破碎废钢；

4）在锤头间隙处安装的隔板既可提高锤盘的使用寿命，同时也为飞轮储存能量，提高锤头对废钢的打击



撕碎能力。

废钢破碎机的锤子是锤式破碎机的主要零件。锤头的质量、形状和材质对破碎机的生产能力有很大影响
。锤子的型式、尺寸和质童的选择，主要决定于处理物料的性质和尺寸。在破碎机中，料块受到高速旋
转的锤子的冲击而粉碎。当转子的圆周速度一定时，锤子质虽愈大则其动能愈大，才能将大块和坚硬物
料粉碎。实践证明，海绵破碎机，且锤子的有效质货，不但耍能对料块产生破裂的冲击，而且还耍在冲
击时不产生向后偏倒。否则，将大大降低破碎机的生产能力，破碎机公司，而且增加能置消耗。所以，
废钢破碎机在粉碎大块而坚硬的物料时，宜选用重型锤子，伹个数并不耍求多。

破碎机公司-晋州破碎机-新航机械设备(查看)由青州市新航机械设备有限公司提供。“纤维粉碎机,纤维
切断机,碎布机,固废垃圾处理设备”就选青州市新航机械设备有限公司（www.xwqdj.com/），公司位于：
青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号，多年来，新航机械坚持为客户提供好的服务，联
系人：孟祥艳。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新航机械期待成为您的长期合作
伙伴！
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