
达州橡胶支座厂家

产品名称 达州橡胶支座厂家

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/块

规格参数 品牌:长信
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

公司产品应用于全国多个大中型桥梁工程，并得到了广大用户的良好反馈，深得用户好评。本公司坚持
以提高产品质量为重点，加强管理为核心，讲信誉求发展的经营原则，建立可写完善的售后服务保障体
系，以优质的产品创造优质的工程，共同服务于我国的交通事业。达州橡胶支座厂家衡水长信桥梁配件
有限公司矩形坡形桥梁橡胶支座是将矩形支座的***层中间钢板改为楔形钢板,其中楔形钢板的坡度分别为
:A-1.5%,B-2.0%,C-2.5%,D-3.0%,E-3.5%.其支座坡形与楔形钢板一致.坡形橡胶支座克服了球冠支座和一般坡
形支座使用时受力不均,容易脱空的缺点,提高了使用安全性.而且,它用于坡度大于10%的预制简支桥梁除
具有一般板式支座的性能外,还有构造简单,安装方便,在桥底不需要再设调坡楔形板节约投资等优点.板式
橡胶支座与支座垫石安装,***检查橡胶支座垫石的强度（应符合设计要求）、顶面高程（±2mm和顶面四
角高差1mm）、轴线偏位（5mm）、断面尺寸（±5mm），在平坡情况下同一片梁两端支承垫石水平面
应尽量处于同一平面内。    维修养护方便。gyzf4板式橡胶支座|矩形板式橡胶支座详细分类:性能：本
产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合压制而发。有足够的竖向刚度以承压垂直荷载，能将上部构造的
反力可靠地传递给墩台，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以满足上构造的水平
位移。达州橡胶支座厂家（二）特点：本产品在桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用，与
原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便；节约钢材，价格低廉；养护简便，易于更换等优点，且本
品建筑高度低，对桥梁设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击
作用。gyzf4四氟乙烯滑板板式橡胶支座特点：本产品是于普通板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚
四氟乙烯板而成。    平坡时，支座处于中心受压，而周边成脱空状态，有代表性试验结构。对平坡时
球冠支座还进行了球冠压平，使梁底与支座顶面密切接触时***数值加载值大小试验，单试验支座都几乎
达到了***允许加载值大小试验，单试验支座都几乎达到了***允许极限压应力值时仍处于脱空装填，有些
支座周边已经翘出现皱纹，这是各国规范都不允许出现的状态，对弹性橡胶支座更是如此。对球冠支座
进行了纵坡试验，当梁有纵坡时，支座处于偏压状态，当梁有纵坡时，球冠支座受力脱空，其脱空范围
随着纵坡加大而增加，这种受力状态时极不合理的，实际上是在吃支座本身的安全系数，所以此种支座
不宜用公路桥梁工程，尤其是高速公路，因车速高，流量大，易造成支座早期破坏。必须引起各方注意
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