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产品名称 预绞式安全备份线夹 安全备份线夹 山东海虹

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

安全备份线夹

安全备份线夹安装示意图及产品介绍

安全备份线夹技术要求

（1）安装时预绞丝护线条必须缠绕紧密。

（2）杆塔补强前应对交叉跨越档内交叉距离进行测量计算，预绞式安全备份线夹，安装时随时观察弧垂
变化情况，确保加装补强金具后设备的安全运行。

山东海虹电力器材有限公司坐落在伟大的思想家、教育家孔子的故里、儒家文化的发祥地，安全备份线
夹，世界文化名城——曲阜，是一家集科研、设计、开发、生产销售为一体的新型科技型企业。海虹电
力器材有限公司主要生产光缆金具及配件

预绞丝安全备份线夹安装注意事项

  安全备份线夹安装常见问题：

1）预绞丝备份线夹每一型号规格的实际构件不可私自拆换；

2）预绞丝备份线夹可卸一次，但受抗拉力后不可以循环使用；

3）预绞丝备份线夹应安装分流条；



4）安全备份线夹分流条安装前得用打磨砂纸将导线上安装分流条的部位的空气氧化层打磨抛光整洁，随
后在导线表层匀称擦抹导电膏。不然将会严重危害导电率能；

5）安装好的线夹不可以有线框交差移位状况，确保全部的线框尾部都安装到位；

6）在路面安装耐张线夹和加固延续条一侧支脚；

7）在塔上挂点固定不动耐张线夹部件；

8）安装加固延续条另一侧支脚；

9）假如塔上沒有DB联板挂点，220kv安全备份线夹，能够考虑到安装在三角槽板的起吊孔上；

10）备份线夹不适感用以空隙型导线。

安全备份线夹部件说明

作为紧缩耐张线夹的安全备份部分，用于导线紧缩耐张线夹外侧，由两套体系组成。其中提供机械张力
的体系是由一套预绞式耐张线夹、一套补强接续条、一段钢绞线填充条、一套心型环和一套U型挂环组
成。别的提供电气导流效果的体系是由一套分流条组成。

安全备份线夹具体如下：1.U型挂环 1套 2.心型环 1套 3.预绞式耐张线夹 1套 4.补强接续条 1套 5.分流条
1套 6.填充条（钢绞线） 1套

安全备份线夹用处：分担紧缩耐张线夹的机械和电气功能，添加全体体系安全系数。

预绞式安全备份线夹-安全备份线夹-山东海虹由山东海虹电力器材有限公司提供。“电力金具,光缆金具
,铁附件,铝合金光缆接头盒,预绞式耐张线夹”就选山东海虹电力器材有限公司（www.haihongjituan.com）
，公司位于：山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西，多年来，山东海虹坚持为客户提供好的服务
，联系人：时经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东海虹期待成为您的长期
合作伙伴！
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