
五金模具图 炬成机械 五金模具

产品名称 五金模具图 炬成机械 五金模具

公司名称 佛山市禅城区炬成五金加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市禅城区石湾街道金澜南路农业银行
后面首层1号首层内

联系电话  18566082370

产品详情

五金模具

（4）． 是否考虑废料反弹，五金模具，顺送模出料是否顺畅。

（5）． 是否设计了监视器，五金模具图，废料反弹传感器。

（6）． 定位板和浮升销选择适当。

（7）． 螺栓（包括卸料螺栓）数量，大小，位置是否选择适当。

（8）． 考虑冲裁力，选择冲床。

设计准备编辑

1、必需的图纸、金型仕样书的内容等的确认：

在正式的金型设计之前，五金模具配件，下列图纸或文件通常要具备：

① 部品图；②金型设计制作仕样书；③设计制作契约书；④其他

并且要对上述资料完全理解，不明确处要得到客户的确认。

冲压模具的结构介绍



冲压模具的结构、冲模的结构，模具结构大同小异，根据不同的产品特点及需求设计相应的模具，不同
的模具结构，它的功能也不同，生产出来的产品也不同，总的来说有简单的，有复杂的。但是不管结构
怎么复杂，它的基本结构是不变的，无外乎是若干个模板、入块和标准件。

模具一般是由若干模板和零件（我们称之为入块、或入子）还有标准件组装而成。

一般的冲压模具结构，具体的模板从上到下（包括代码编号）是：

6．紧固零件它包括螺钉、螺母，弹簧、柱销、垫圈等．一般都采用标准件。冲压模具的标准件用量较多
，设计选用时应保证紧固和弹性顶出的需要，避免紧固件暴露在表面操作位置上，防止碰伤人手和妨碍
操作。模具设计的安全要点在结构上应尽量保证进料、定料、出件、清理废料的方便。对于小型零件的
加工要严禁操作者的手指、手腕或身体的其他部位伸入模区作业；对于大型零件的加工，若操作者必须
手入模内作业时，要尽可能减少入模的范围，尽可能缩短身体某部位在模内停留的时间，并应明确模具
危险区范围，配备必要的防护措施和装置。模具上的各种零件应有足够的强度及刚度，防止使用过程中
损坏和变形，紧固零件要有防松动措施，避免意外伤害操作者。

五金模具图-炬成机械(在线咨询)-五金模具由佛山市禅城区炬成五金加工厂提供。佛山市禅城区炬成五金
加工厂（www.zhichaojx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。炬成五金——您
可信赖的朋友，公司地址：广东省佛山市禅城区石湾街道金澜南路农业银行后面首层1号首层内，联系人
：董经理。同时本公司（www.fsdongzc521.com）还是从事防盗网冲孔机厂家，防盗网打孔机价格，防盗
网穿孔机模具的厂家，欢迎来电咨询。
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