
金昌烫画工厂 金粉烫画工厂 鸿彩烫画 

产品名称 金昌烫画工厂 金粉烫画工厂 鸿彩烫画

公司名称 广州鸿彩烫画制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市海珠区中大轻纺交易园B区二楼B3街B2166
-2168档

联系电话 15975470898 15975470898

产品详情

广州中大鸿彩韩国烫画厂家；当天出货；全国5家分公司，10年热转印烫画制造经验，拥有8名设计师团
队；客户一对一的VIP服务；广州鸿彩烫画制品有限公司是一家集热转印烫画研发、生产和销售以一体的
专业厂家。烫画系列涵盖商标唛头烫画、泳装烫画、运动号码烫画、珠光烫画、反光烫画、光泽烫画、
发泡烫画、升华烫画等专色烫画。

都有不少缺点【烫画机】核心部件是发热板，所以，在选择烫画机时应着重注意。【印花机】相对铜滚
印花成本较低，直接将照相制版即可，制版，利用镍网部分渗漏的特点在布面引出不同花色。污染严重
，能耗高，印染是个高能耗的行业：用水多，还得治理污水，耗电也高。

广州中大鸿彩韩国烫画厂家；当天出货；全国5家分公司，10年热转印烫画制造经验，拥有8名设计师团
队；客户一对一的VIP服务；广州鸿彩烫画制品有限公司是一家集热转印烫画研发、生产和销售以一体的
专业厂家。烫画系列涵盖商标唛头烫画、泳装烫画、运动号码烫画、珠光烫画、反光烫画、光泽烫画、
发泡烫画、升华烫画等专色烫画。烫画：

热转印工艺的制作流程：

（1）电脑处理：先用电脑把要印的字处理好；

（2）刻字：用刻字机把电脑里处理好的要印的字或图刻在转印纸上；

（3）根据需要将多余的部分揭下来；

（4）再将复合纸与转印布重叠，将它们一起放到热转印机里；



（5）通过热转印机加温、加压后，复合纸上的分散染料便渗透到布里面，这样，就形成了条幅。

注意事项：把刻好的热转印纸和空白的条幅布合在一起，植绒烫画工厂，有颜色的一面向着布，通过热
转印条幅机进行带有压合力的加热，热转印纸上内容的颜色就会移到空白条幅布上，从而形成有内容的
条幅。

说明：

丝印是制作网版，布贴烫画工厂，然后通过网版上面的孔把油墨漏下去那么产品上就有你所需要的图案
了，通常是色数比较少的。热转印的话是制作花膜，说明白一点就像一张纸头一样贴在产品上，然后通
过加热把纸头上的图案转移到产品上，这一类产品一般颜色比较多的，会选择热转印。喷油的话一般是
整一个颜色块喷上颜色，这类产品比较粗糙。

热转印肯定会比丝印贵，首先热转印需要先出膜，接着才是热转印。丝印就不用了，直接晒个版就OK

热转印还要版费，价格挺高的，金粉烫画工厂，要一个颜色算一个版费！

总体说，热转印肯定比丝印好，但是你要根据不同的产品，需要用到什么工艺。

 广州中大鸿彩韩国烫画厂家；当天出货；全国5家分公司，10年热转印烫画制造经验，拥有8名设计师
团队；客户一对一的VIP服务；广州鸿彩烫画制品有限公司是一家集热转印烫画研发、生产和销售以一体
的专业厂家。烫画系列涵盖商标唛头烫画、泳装烫画、运动号码烫画、珠光烫画、反光烫画、光泽烫画
、发泡烫画、升华烫画等专色烫画。烫画：热转印是把图案用热转印墨水打印在热转印纸上，金昌烫画
工厂，再通过热转印把图案转印在衣服上的，原理是热转印墨水遇热升华就会把它的本色还原在衣服上
（遇热的温度一般在180-300度左右，所以其它的工具不容易达到这个温度，要用热转印机），热转印纸
在其中也是起很关键的作用。如果用其它的纸是做不出效果的，必需要用热转印墨水配上热转印纸才行
的。     说明：热转印的原理是要求原料可以喷油，PET薄膜是光面对于喷油不适用，也就是用不了热
转印如果涂上硅油，因为硅油可以适用喷油所以可以用在热转印。

金昌烫画工厂-金粉烫画工厂-鸿彩烫画(优质商家)由广州鸿彩烫画制品有限公司提供。广州鸿彩烫画制品
有限公司（hongcaih.1688.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿彩烫画一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡先生。
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