
甘肃午托班抗震检测鉴定办理流程

产品名称 甘肃午托班抗震检测鉴定办理流程

公司名称 深圳市中测工程技术有限公司

价格 .00/平米

规格参数 品牌:甘肃房屋检测

公司地址 龙华区大浪街道龙观西路39号龙城工业区综合楼

联系电话 0755-21006612 15999691719

产品详情

一、我国《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）明确规定，建筑工程应分以下四个抗震设防
类别（1）特殊设防类：指使用上有特殊设施，设计国家公共安全的重大建筑工程和地震是可能发生严重
次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑。称为甲类。（2）重点设防类：指地震时使用
功能不能中断或需要尽快恢复使用的建筑，以及地震是可能导致大量人员财产安全损失，需要提高设防
标准的建筑，称为乙类，甘肃午托班抗震检测鉴定办理流程。（3）标准设防类：指大量的除特殊设防类
、重点设防类、适度设防类以外按标准要求进行的建筑。类归丙类。（4）适度设防类：指使用人员少且
震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑，类归丁类。二、《防震减灾法》对学
校建设工程地震灾害预防有以下主要规定第三十五条：新建、扩建、改建建设工程，应当达到抗震设防
要求。对学校、医院等人员密集场所的建设工程，应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防进行设计和施
工。第三十九条：已建成的下列工程，未采取抗震设防措施或未达到要求的，应该按照国家有关规定进
行抗震性能检测鉴定，并采取必要的抗震加固措施。1、重大建设工程2、
可能发生严重次生灾害的建设工程3、
具有重大历史意义、科学、艺术价值或者纪念意义的建筑或建设工程4、
学校、医院等人员密集场所的建设工程5、地震重点监测区域内的建设工程。
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