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产品名称 光缆耐张线夹 太原耐张线夹 山西太谷明兴

公司名称 山西太谷明兴碳素玛钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市桥东区（分公司办事处）

联系电话  13593083666

产品详情

耐张线夹的介绍

随着社会的发展，用电客户数量不断增加，线路负荷也在增加，从而造成线路满负荷或者超负荷的运行
，导致输电线路经常出现耐张杆塔引流线夹、耐张线夹加热的问题。但是有一些特殊的线路不能立即停
电进行处理，所以会影响到输电线路的可靠性和安全性。通过调查，对引流线发热的原因进行分析，并
且研究解决这些问题的方法。山西太谷明兴欢迎致电！

电力金具的应用

在架空输电线路中，耐张线夹图片，时常出现掉线等现象而引发线路事故，光缆耐张线夹，严重影响输
电线路的运行安全。经事后处理分析多为耐张线夹和接续管因压接操作不符合相关规程而致，不仅如此
，还会产生过热等不正常运行的现象。为杜绝上述事故与现象的发生，文中对压接型金具内部压接状态
的检测方法进行了研究，提出射线检测方法可直观、无损的判别压接质量;研制的检测装置适用于施工压
接中的检验，更可在空中直接对耐张线夹及接续管的内部压接状态进行非破坏性检验，太原耐张线夹，
并已在工程的线路上进行了应用。实现了架空输电线路中耐张线夹和接续管内部压接质量在线检测，在
电力系统内杜绝因此类问题引发事故起到了关键的作用。

耐张线夹用来将导线或避雷线固定在非直线杆塔耐张绝缘子串，起锚作用，绝缘耐张线夹，亦用来固定
拉线杆塔的拉线。



耐张线夹按结构和安装条件的不同，大致上可分为两类。第l一类：耐张线夹要承受导线或避雷线的全部
拉力，线夹握力不小于被安装导线或避雷线额定抗拉力的90，但不作为导电体。这类线夹在导线安装后
还可以拆下，另行使用。该类线夹有螺栓型耐张线夹和楔型耐张线夹等。

光缆耐张线夹-太原耐张线夹-山西太谷明兴(查看)由山西太谷明兴碳素玛钢有限公司提供。山西太谷明
兴碳素玛钢有限公司（www.sxytdq.net）是河北 邢台 ,五金配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山西太谷明兴领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创山西太谷明兴更加美好的未来。
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