
南通隔离变压器 三相隔离变压器供应商 德而沃电气

产品名称 南通隔离变压器 三相隔离变压器供应商
德而沃电气

公司名称 深圳市德而沃电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗镇沙埔一村蒙拓励工业区B栋
四楼

联系电话  13410812010

产品详情

    变压器按铁芯形式分：

    1）芯式变压器：用于高压的电力变压器。

    2）非晶合金变压器：非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料，空载电流下降约80%，三相隔离变
压器供应商，是节能效果较理想的配电变压器，特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。

    3）壳式变压器：用于大电流的特殊变压器，如电炉变压器、电焊变压器；或用于电子仪器及电视
、收音机等的电源变压器。

    变压器（Transformer）是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级
线圈和铁芯（磁芯）。主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等
。按用途可以分为：电力变压器和特殊变压器（电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、
音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等）
。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01， T201等。

    变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗，当交流电流通过变压器时，通过变压器硅钢片的磁力
线其方向和大小随之变化，使得硅钢片内部分子相互摩擦，放出热能，从而损耗了一部分电能，这便是
磁滞损耗。另一是涡流损耗，隔离变压器型号规格，当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过，南通隔离
变压器，在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流，由于此电流自成闭合回路形成环流，且成旋涡状
，隔离变压器厂家供应，故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热，消耗能量，这种损耗称为涡流损耗。

南通隔离变压器-三相隔离变压器供应商-德而沃电气(推荐商家)由深圳市德而沃电气有限公司提供。行路



致远，砥砺前行。深圳市德而沃电气有限公司（www.szsdew.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为变压器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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