
单法兰伸缩接头公司 远通

产品名称 单法兰伸缩接头公司 远通

公司名称 广东远通工业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋
2单元307

联系电话 13316615888 13316615888

产品详情

CPC塑料快速接头 通用接头LQ4系列

对于一般的空气和流体处理应用，世界各地的工程师将选择CPC易于使用的通用连接器。我们提供广泛
的产品组合，不同的终端，配置，单法兰伸缩接头公司，尺寸和材料，以及独特的设计，如精密软管倒
钩，拇指锁与“点击”声音连接提示和无泄漏技术，提高了设备的模块化。除此之外，你还记得吗？采
用射频识别技术的连接器可以帮助您提高设备的安全性，减少生产。质量责任问题的机会。无论您的应
用是什么，每一个CPC连接器具有独特的设计可以满足您的需要。

LQ4系列：LQ4系列快速连接器提供高度可靠的无滴漏连接，以保护昂贵的电子设备。LQ4系列是专门为
液体冷却应用而设计的，采用专利的新阀门技术，消除滴漏，能够长期使用。

冷冻疗法和压力疗法的CPC快速接头

结合了高科技。当冷冻疗和加压设备的可用性和有效性使患者的愈合时间在几天到几周之间变化时，每
个连接必须确保没有空气或液体泄漏。世界各地的医护器械制造商对CPC的高性能产品充满信心，因此
我们使用连接器组装手术室仪器和家庭保健产品，以提高患者的安全性，防止错误连接。

APC系列：

1/4“流量APC系列关节具有塑料指锁、活动件少、外形光滑、设计方便、外形精美、流量大等特点。专
利的APC系列已经开发，包括与阀门和盖手指锁关节。一些类型的接头设计更耐用，以增加APC的应用
范围。



东莞远通工业设备有限公司是美国CPC连接器在华南地区的优质代理商。可提供CPC快速连接器系列的
所有产品，包括APC系列连接器、NS4系列快接、PLC12系列快接、AQS快接、PLC12系列快接、AQS快
速快接制造商、PMC系列快接、Sixtube快接、AQS快速连接器。SMC系列快接、Snapquik系列快接等。
如果您有任何需要了解的地方，请随时联系东莞远通工业设备有限公司。

美国CPC产品价格，供应快速接头

东莞远通工业设备有限公司是中国冷产品公司（CPC）的授权代理商。广泛应用于化工、生物工程、制
药、、实验室设备、包装等行业，欢迎来电咨询美国CPC快速接头的特点：美国CPC快速接头材料：采
用各种塑料经热塑性塑料注射成型技术成型。美国CPC快速接头分接头程序：用一只手按下释放按钮，
可轻易地将快速接头插座从底座上取下。美国CPC快速接头可处理的流体：除一般非腐蚀性流体外，氟
铁制成的接头可处理更多腐蚀性或高纯度的流体。CPC快速接头处的泄漏美国的接头问题：接头处的底
座和插座之间有一个密封圈。本设计气密性高，无流体泄漏。在美国，CPC快速接头拆卸过程中流体溢
出的问题是，底座和插座都可以内置截止阀。当分离接头时，单法兰伸缩接头供货商，切断阀可自行启
动，以防止液体溢出并保持管道系统中的压力。分裂过程简单快速。

在美国，CPC快速接头分裂后的管道。通道活动性：连接处可360度旋转，保持气密性的同时，管道容易
光滑，连接安全稳定，PMcd4004NSF单法兰伸缩接头，当横向载荷发生时，底座与插座之间的密封圈可
保持连接处的气密性，防止流体泄漏，可重复使用。ICAN CPC快速接头：设计用于多重分裂和重新连
接。接头中的密封圈和润滑剂，经多次使用后，可保持管道系统的气密性，当美国CPC快速接头连接不
同材质的管道时，接头上设有多种连接端，适用于不同的管道材质，密封圈：EPDM（EPR）工作温度：
0 C至71 C压力：120 psi，即8.3 bar，适用于管道：1/16、1/8、1/4、3/8英寸的管道直径；1/4、3/8英寸的管
道直径；1/8、1/4、3/8英寸的NPT其他规格：请与我公司联系，询问本系列工作温度和压力的其他限制
系列特性：PMC12可与PMC和D mc系列，plc12可与p
lc和lc系列连接，后者是化学处理中常用的快速连接器

单法兰伸缩接头公司-远通由东莞市远通工业设备有限公司提供。单法兰伸缩接头公司-远通是东莞市远
通工业设备有限公司（www.ytfit.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图
片上的联系电话，索取联系人：宋经理。
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