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产品详情

建筑门窗发生渗漏问题的原因   

  在建筑工程中，建筑门窗对于工程来说，一旦发生了泄漏的问题，那么这就需要进行返修然而这是比
较繁琐的。对于这样的问题有着这样的原因，一是如果不容易确定漏水部位，维修持续时间相对较长；
而是如果一次性修不好，那么着需要经过多次的维修处理，这样在日后的使用中会造成较大的影响。所
以建筑行业的专业技术人员应该要对建筑工程的门窗渗漏环节进行总结分析，从中找出渗漏的问题，还
有产生的原因。         

发现存在门窗渗漏的问题主要表现在：    

 一、面积较大的窗户采用单板玻璃较大，然而也没有合理分隔，附加加强框，风压较大的时候，门窗
的震动容易导致型材缝隙进水，门窗设计不合理导致渗漏。    

 二、门窗框和门窗墙体之间密封胶存在起泡、开裂，部分冬季进行打胶的门窗，密封胶失去粘结力，
密封不严而渗漏。    

 三、在现场窗框直接固定在保温层上，局部采取了防水加强的处理，导致某些部位在暴风雨之后门窗
旁边的保温层与墙体间出现了渗漏。   

  四、门窗框的材料在拼接缝隙、螺栓孔没有打胶，或者打胶但没有密实，导致的渗漏。

屋面防水工程施工应注意的问题 

 符合设计及规范要求



 在对聚酯布进行施工时，施工环境温度不宜低于5℃，严禁在雨、雪、雾和五级风及其以上条件下施工
。

 基层必须坚固平整，不得有凹凸不平或严重裂缝现象，用2M直尺检查时，间隙不得超过5MM凹坑深
度不得超过3MM对所有孔洞、裂缝须用砂浆填实抹平，静置3~4小时后，掀开基层部位与聚酯布上未见
水印即可。 聚酯布铺贴前应将基层清扫干净，不得有浮灰。
基层处理剂的选择应与聚酯布的材性相溶，喷沫应均匀。

 以“先底后离，先远后近”为原则，池塘sbs防水卷材批发价，应先做好节点和排水比较集中的部位。 
铺贴聚酯布应平整顺直，齐齐哈尔市sbs防水卷材批发价，搭接尺寸准确，不得扭曲，聚酯布搭接部位宜
以溢出热融的改性沥青为度，楼顶sbs防水卷材批发价，并随即刮封接口。

 管道、设备、预埋件应在聚酯布施工之前安装完毕，严禁在已做好的聚酯布防水层上凿眼打洞或放置
尖硬重物。

 对所有阴阳角，应用1：3水泥砂浆做成圆角R=50或八字坡80*80（mm）。

 防水工程施工完成后，采用屋面淋水或围水试验进行检查，确定不积水和不渗漏后交验         

使用防水卷材进行屋面防水注意事项

    一、水的特性 水是无孔不入的，水厂sbs防水卷材批发价，它借着风压、对流、冲击、附着、毛细
等力量，逐渐渗入建筑内部，而且在渗透
的过程不易从表面发觉。换言之，找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断，才能对症下药。

二、水与水蒸气的压力变化
水一旦渗透到建筑物里面，在有限的空间内，等太阳一晒，产生热能，就形成水蒸气，这些水蒸气
产生大量的压力足以破坏原有的防水层，甚至于表面的装璜及饰材(譬如，油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓 
起、木质地板膨鼓)换句话说，一单位的水，如果全部变成水蒸气，在建筑物内部有限度的空间里面，就
产生了1240倍的压力，这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水
泥上，不久就整个鼓起剥落了。)

三、基层要求
与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松 动不
牢固的表体上，原因是附着性不良，再加上太阳紫外线破坏，建筑物本身热涨冷缩，以及水蒸气压力破
坏，容易造成防水层老化、失败。

四、正面防水优于反面防水

如屋顶防水，直接做在屋顶表面，墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层，水有压 力会
往他处扩散，房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的。因为随着科技的发
达，市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入合成树脂产生膨胀结晶体，亦可防水，
但是并非所有的场合都可成功的施工，所以非不得已，应该采正面防水施工。

五、围堵式的防水容易失败

防水应该从根源治起，用围堵方法，水是无孔不入，也会产生压力破坏，根源不治焉能持久，举例
来说：顶楼漏水的位置，刚好在加盖违建房间里面，一般人就想要从外围作截水路，容易失败。

七、“不花钱的防水”观念



要达到防水的功效不一定要花钱，混凝土除了发生“劣化”外，本身就有防水功能。譬如说：以前所盖
的房子，外墙并没有贴磁砖、粘石子却也不会漏水，而现在别墅区的房子，做了昂贵进口防水涂膜
以后，仍然有漏水现象发生!

七、没有一种材料是全能的
任何一种防水材料都有它的独特性、适用性。“一剂治百病”的观念是错误的。所以如何选择材料
才是重要的课题，良好的医生是在主导“用药”而不是被“药剂”牵着鼻子走“。

八、止漏的定义是

不管水压的大小，不管下几天的雨，也不管屋顶，总之房内涂料不变色，不鼓泡。

泰安喜盛防水材料-齐齐哈尔市sbs防水卷材批发价由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水
材料有限公司（www.tsxisheng.com）在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，喜盛防水材料
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：康经理。
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