
网带 宁津嘉承 小食品输送网带

产品名称 网带 宁津嘉承 小食品输送网带

公司名称 宁津嘉承机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津大祁工业园B区

联系电话  15905443382

产品详情
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视频作者：宁津嘉承机械设备有限公司

人字形网带

由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特
点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。用途:食品、、化工、电子、造
纸、玻璃、印刷机械等行业，节距:5-25mm，网带，螺距:8-40m网线直径:1.0-3.0mm，适合输送尺寸较小
的物料。如大米，螺丝，螺母，饲料，橡胶颗粒，化工原料，运用范围广泛。 

 

果蔬清洗网带 

网带材质有A3低碳钢，45#钢，1CR13热钢，1CR18NI9TI不锈钢，OOR18NI14M2CU2热酸钢等。 

可以将物料在一定的输送线上，人字网带，从的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它

既可以进行碎散物料的输送，清洗设备网带，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，

还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。 



 

长城网带又名：马蹄链、板式网带、金属片型网带、拖带；特点：网带是有扁金属片和圆金属丝所组成
，网带自重轻、网孔空隙大、网面平整、运行平稳、不会走偏。
应用

   做洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线、食品面包线、冷冻机械中的螺旋塔输送、喷涂、清洗机械
以及重型输送机械中普遍使用；

   长城网带：材质有A3低碳钢、45#钢、1Cr13耐热钢、
不锈钢、304不锈钢、1Cr18Ni9Ti不锈钢、0Cr25Ni20 0Cr18Ni14NO2CU2耐热耐酸钢等；

   长城网带：广泛应用于轻工机械、灭菌机、丝绸印染、食品、发电、制药、服装加工等行业的自动
线输送。

   长城网带是一种以摩擦驱动为连续方式运输物料的机械，应用长城网带可以将物料在一定的输送线
上，从的供料点到最终的卸料点之间形成一种物料的输送流程。长城网带既可以进行碎散物料的输送，
小食品输送网带，也可以进行成件物品的输送。除了进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产
流程中工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以长城网带广泛应用于现代化的各种
工业企业中，是各行业自动化装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

 

网带-宁津嘉承-小食品输送网带由宁津嘉承机械设备有限公司提供。宁津嘉承机械设备有限公司（www.d
zjclb.com）是一家从事“不锈钢链板,不锈钢链条,不锈钢链轮”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宁津嘉承”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务为先，用户至上”的原则，使宁津嘉承在链条、链轮中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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