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产品名称 宁夏搅拌装载机 金亿重工厂家直销
矿井搅拌装载机

公司名称 济宁经济开发区金亿重工有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁经济开发区

联系电话  13863729767

产品详情

搅拌装载机生产厂家

搅拌装载机是一款集搅拌，运输为一体的搅拌斗装载机，不同普通的搅拌运输车，而是由搅拌斗+装载
机的搅拌斗装载机。快换是它的一大优势，即可换上铲斗，又可换上搅拌斗，2方自上料搅拌装载机，可
实现一机两用。这款自动上料搅拌斗装载机把装载机，搅拌斗结合起来。搅拌斗搅拌装载机的出现逐渐
取代了搅拌机等搅拌工程机械。在这些搅拌机械中，搅拌斗装载机尤为突出：砂石厂，水泥混凝土，动
物饲料配料，砂浆等都可见到搅拌斗装载机的身影。

搅拌斗装载机又称混凝土搅拌斗装载机，它是一款集搅拌和运输为一体的搅拌斗装载机。

它是搅拌斗和装载机的结合体，将前端的铲斗换成了混凝土搅拌铲斗，从而将搅拌、传递、运输、装卸
集于一身，一机多用，工程中的各项任务都可以自身之力独自完成。

一是可随意拆装更换拆除搅拌缸及其附属系统，安装上铲斗又成了一台装载机，发挥装载机的功能。

二是利用一台装载机把铲斗部位拆除，安装上铲斗式搅拌缸及其配套系统就是一台装载机铲斗式混凝土
搅拌机，实现自行上料、拌合、 转场、卸料功能。

济宁金亿重工有限公司是集机械加工和混凝土专业设备制造以及自动化仪器仪表开发、销售服务，安装
一体的公司，宁夏搅拌装载机，公司专业研发销售各种小型的机械产品，产品有：自动装载移动式混凝
土搅拌车，适合各种环境的小型混凝土运输车，吊车，泵车等。公司各产品技术先进，性能优良，机构
合理，操作简便，使用安全，造型新颖。对于小型混凝土设备因为专一，所以我们专业

搅拌装载机的操作流程



搅拌装载机的操作流程：

1.向车内卸料时必须将铲斗提升到不会触及车箱档板的高度，严防铲斗碰车箱，禁止将铲斗从汽车驾驭
室顶上越过。

2.操作人员在进行驾驭与作业之前，应熟知装载机的各种功能、结构、技能保养、操作方法、并按规则
进行操作。

3.装载拌和机作业时，铲臂下面禁止站人，禁止无关人员和其他机械在此作业和通行。

4.操作人员离开搅拌装载机驾驭位置时，必须将铲斗落地，发动机熄火，堵截电源。

搅拌装载机是一种广泛用于公路、铁路、水电、建筑、港口、矿山等各个建设工程的土石方施工机械，
它主要应用于装卸土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等多种轻度铲挖作业。那在
使用的时候应该注意哪些才能够有效的延长搅拌装载机的使用寿命？

1、定期检查液压油油液清洁度、并根据搅拌装载机的工作情况定期更换。

2、装载机的液压元件不要轻易拆卸。如必须拆卸时应将零件清洗后放在干净的地方，避免重新装配时杂
质的混入。

3、防止油温过高。装载机液压油的工作温度一般在30-80℃的范围内较好，油温太高会导致油液粘度下
降，油泵容积效率降低，润滑膜变薄，增加机械磨损，密封件老化变质，丧失密封性等。

4、防止空气混入。一般认为油液不可压缩，但空气的可压缩性较大(约为油液的一万倍)。溶解在油液中
的空气，压力低时会从油中逸出，产生气泡，形成空穴现象。高压下气泡会很快被击碎，急剧被压缩而
产生噪声。同时空气混入油液中还会造成执行元件爬行，平稳性下降，矿井搅拌装载机，甚至引起振动
。

5、液压用油必须要经过严格的过滤。装载机液压系统中应根据需要设置粗、精滤油器，自上料搅拌装载
机，滤油器应当经常进行检查、清洗，发现损坏要曲及时更换。向液压油箱中注入油液时，应通过120目
以上的滤油器。

济宁金亿重工有限公司是集机械加工和混凝土专业设备制造以及自动化仪器仪表开发、销售服务，安装
一体的公司，公司专业研发销售各种小型的机械产品，产品有：自动装载移动式混凝土搅拌车，适合各
种环境的小型混凝土运输车，吊车，泵车等。公司各产品技术先进，性能优良，机构合理，操作简便，
使用安全，造型新颖。对于小型混凝土设备因为专一，所以我们专业。

宁夏搅拌装载机-金亿重工厂家直销-矿井搅拌装载机由济宁经济开发区金亿重工有限公司提供。“自上
料搅拌车,四不像搅拌车,铲斗搅拌车,小型搅拌运输车”就选济宁经济开发区金亿重工有限公司（www.jnjy
zg66.com），公司位于：济宁经济开发区，多年来，金亿重工坚持为客户提供好的服务，联系人：秦经
理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金亿重工期待成为您的长期合作伙伴！
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