
球场围栏网护栏网体育场围栏篮球场护栏网操场围栏足球场围网

产品名称 球场围栏网护栏网体育场围栏篮球场护栏网操场
围栏足球场围网

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 45.00/平米

规格参数 品牌:达创
型号:DC154
产地:石家庄

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

选购球场围栏网要求

球场围栏网根据实际尺寸来裁定;需要根据实际测量，包括路面硬度、宽度、高度等进行合理的施工布置
，可以借助于门的施工图纸。焊机拼装方式;接下来便是采用焊装方更为稳定，在整体施工方面中，应该
做到立柱、底盘施工牢靠性，避免出现较大的松动现象。

家装金属结构球场围栏网

一般围栏网都用在小区防护、草坪隔离、花园树木安装生产等等方面中，选用家装金属结构围栏网比普
通围栏网，更具有优势方面的点。比如某宝“保定中南输送带”硬塑围栏的材质采用了低碳钢丝材质编
织焊接而成，抗腐蚀、防撞击效果方面中，更是具有利用价值。

球场围栏网材质规格点

从规格上来看，一般选美观大方，坚固的比较，在运输和安装方面也会有着很大的便利，它的负荷强度
高，表面光滑亮丽，而且涂塑层的附着能力是比较强的、防腐性能好。

定装篮球场围网扁铁时要注意的几点

扁铁规格因为20x20x30mm长度控制在3米以内，否则扁铁容易弯曲扁铁，每隔30cm打一眼，好处是方便
下一步定装省时省力。



球场围栏网螺丝使用国标螺丝是不锈钢的，即有强度也可有效降低浪费，不生锈。

两张网连接方法：先从一张网端头勾结点打开呈自然状态
然后匀速旋转抽出一根，在与另一张网边孔连接，也是采用匀速旋转 ，穿好后勾结端头即可。

球场围栏网定装时手钻要匀速且转速控制在2500转左右，这时手钻扭矩较大，且不宜把螺丝尖头磨坏

定装之前网面展平，连接点挂好，定装时因先固定一端，另一端拉紧是有紧线器之类的辅助工具较好，
然后安装先上后下，先左后右的次序依次定装
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