
篮球场围栏网护栏笼式足球场篮球场护栏网网球场围网

产品名称 篮球场围栏网护栏笼式足球场篮球场护栏网网球
场围网

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 60.00/平米

规格参数 品牌:达创
型号:DC81
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

篮球场围栏网防腐处理： 电镀、热镀、喷塑、浸塑处。

勾花球场护栏网优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力
撞击变形、现场施工安装、灵活性强(可根据现场要求随时调整造 型和尺寸)。

球场围网：也叫体育场围网，由包塑护栏网和框架两大部分构成,博丰网球场围网一律采用镀锌原材料进
行生产，表面再加喷塑或浸塑防腐处理。

篮球场围栏网尺寸面积介绍：

一片标准篮球场地的占地面积不小于670平方米(南北长36.6米×东西宽18.3米)，这一尺寸也是一个标准篮
球场地四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。一个篮球场所用护栏网的面积大概为440平米左右。

篮球场围栏网材质：

包塑网子内丝均为镀锌丝，塑层分为PE再生料、PE原生料和PVC。

①PE再生料，色泽发暗，不褪色，长时间风吹日晒塑层容易产生裂痕。

②PVC，不开裂，但随时间会慢慢褪色。

③PE原生料，是我厂推荐材料，色泽发亮，不褪色不开裂，已尝试使用超过5年，没有发生质量问题。

生产工艺：编织焊接



篮球场围栏网表面处理：围网采用PE包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理

网球场围网固定方式：

(1)篮球场围栏网底盘：

要求地面硬化，在地面上打上膨胀螺栓将立柱予以固定。

(2)打孔预埋：

要求地面硬化，水泥面厚度10cm以上，用水钻打好孔，然后将立柱放入孔中用高效无收缩灌浆料灌缝，
待凝固好后再装护栏。

(3)基坑预埋：

先挖好基坑，然后将立柱放入基坑中浇筑混凝土，待混凝土凝固好后再安装护栏。
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