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产品名称 乙字型不锈钢网带 高温炉不锈钢网带
铁岭不锈钢网带

公司名称 安平县森喆金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县院西工业园

联系电话 15603183776 15603183776

产品详情

?云南茶叶输送加密人字型不锈钢输送带订单

      今天早上云南的客户来电了解输送茶叶用什么形式的输送网带，是将采摘好的茶叶输送进烘干
机进行烘干，茶叶的体积很小一般的钢丝网状输送带是不能满足输送茶叶的需求的，那么天德丝网和大
家简单的分享一下，输送茶叶用到的复合型人字不锈钢网带。

      复合型不锈钢人字网带也是金属输送带的一种，人字不锈钢网带编织工艺也是粗细不同的钢丝
编织的，它不同于链条网带的地方是人字网带一根穿条上面是4根螺旋环的丝串连起来的密度特别大，适
合输送细小的颗粒状产品或者茶叶之类的产品。

?乙字型不锈钢网带可以做多宽呢？

      乙字型不锈钢网带可以想做多宽就做多宽，无论哪种结构形式的不锈钢网带，宽度宽了之后中
间不管是网子还是板状的都会下垂，所以基本上超过两米之后的金属输送带就很少有客户订购，其实也
是可以做的，就是要想办法在中间加上支撑，这样预防中间的输送网带发生下垂，一般像是网子编织的
中间就用高分子耐磨条进行支撑，这种耐磨条可以长时间使用，而输送链板中间就是用拖轮进行支撑。

      输送链板在表面冲孔也是起到一个防滑的作用，通常客户需要冲孔我们不会建议客户用2mm的
孔，像钢丝编织的输送网带的那种就达不到2mm太小的孔，客户有可能不知道产品名称叫什么，乙字型
不锈钢网带，这时候让客户发图片确认好是哪一种不锈钢网带，种类不同需要问的数据也不一样。金属
输送带对于宽度上没有太多，烘干机链条网带，都是可以定做的。



      安徽王经理这两天再次订购了热处理用耐高温人字网不锈钢输送带，人字型不锈钢输送带是一
种由双旋形式编织金属输送带延伸出来的，这种人字型不锈钢输送带密度比较高，并且网面比较平稳，
并且人字型不锈钢输送带广泛的应用在高温炉等高温作业中。 人字型金属输送带的形式有用链轮传动，
链条式人字型金属输送带与滚筒传动的人字型输送带，人字型输送带有三层和四层的区分，304不锈钢输
送链条，四层的金属输送带网面更加的密。

      王经理订购就是四层的链条式人字网带，带链条的人字型金属输送带的特点就是相比平面的不
会发生跑偏现象。人字型金属输送带的自重较重而且用料较多所以成本会偏高。 王经理采购的人字型不
锈钢输送带的净宽度为500mm，网丝直径为1.2毫米，金属输送带的串丝直径为2毫米，铁岭不锈钢网带
，链条节距为50.8毫米，串杆直径8毫米，串杆间距为一节链条就使用一根串杆，另外输送网带两侧加侧
挡板，侧挡板的总高度为60毫米，人字型不锈钢输送带的带子和串杆材质都采用304不锈钢，材质为碳钢
。

乙字型不锈钢网带-高温炉不锈钢网带-铁岭不锈钢网带由安平县森喆金属制品有限公司提供。安平县森
喆金属制品有限公司（www.apshusonglian.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 衡水 的传送带等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安平县森喆和您携手步入辉
煌，共创美好未来！
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