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产品名称 优质硅胶绳带定制 硅胶绳带定制 鑫广绳带
生产厂家

公司名称 晋江市龙湖镇鑫广绳带加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 晋江市龙湖镇鑫广绳带加工厂

联系电话  15259783988

产品详情

尼龙绳的简介

其特性和命名各由合成单体具体的碳原子数而定。用于尼龙绳的是由尼龙切片制成的纤维丝经一系列加
工而成的。

尼龙纤维粗略的分有两种，尼龙6和尼龙66，俗称单6和双6丝。单6丝国内生产厂家比较多，用途也比较
广泛，价格也比较便宜，尼龙66丝由于原材料中一种主要成份在国内还是空白，所以成本较高，价格便
高。单6跟双6的区别是主要在于66材料有相对具有较高的耐热特性和耐磨特性。拉力强度方面两者并无
太大差别。所以双6材料一般用于技术要求较高的绳子，如启动拉绳（一种供小型通用机械起动用的拉绳
），优质硅胶绳带定制，登山绳、安全绳、牵引绳、工业吊装绳等等。

关于尼龙绳的分类

关于尼龙绳的分类，可以说有很多种说法，硅胶绳带定制，下面为大家介绍几种市面常见的尼龙绳的分
类；市面上主要将尼龙绳分类这样几类：

AL系列启动绳 BL系列编织绳 CL系列船用绳 DL系列牵引绳

EL系列吊装绳 FL系列强力绳 GL系列登山绳 HL系列安全绳

IL系列引纸绳 JL系列三股绳 KL系列特种绳

登山尼龙绳根据用途的不同分为动力绳（dynamicrope）（尼龙6）和静力绳（staticrope）（尼龙66）。动
力绳适用于有冲坠可能性的项目，比如，攀岩，登山等；因为需要动力绳的延展性来吸收冲坠的能量，
减少伤害。



静力绳适用于速降，高空作业，探洞等；稳定。

静力绳的静态延展：2%到3%。

动力绳的静态延展：6%到8%；动态延展，优质硅胶绳带定制，可高达31%

     

导致出现色差的原因大致有：

1、 材料的材质及批号：反射色光；组织形式的差异，优质硅胶绳带定制，疏密程度；

2、 染色尼龙织带工艺的差异：染色的方法，染料的质量；所染大货与所确认的样品条与条之间的横向
色差、每条之间的纵向色差、机台及其条件差异、所染批次之间的色差等；

3、 尼龙织带的特性：棉带及有机棉尼龙织带、竹纤维尼龙织带的低温染色，涤纶尼龙织带及尼龙尼龙
织带的高温染色，特性的差别不同，也是导致出现色差的原因。

乳胶丝尼龙织带中的乳胶丝作为天然橡胶，其主要成分是顺式聚异戊二烯，具有优良弹性、绝缘性、隔
水性、可塑性、拉伸强度高、抗撕裂性和耐磨性良好、易于与其它材料粘合等特点，经过适当处理后还
具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等宝贵性质，所以，具有广泛用途弹性很好，不变形
。

用乳胶丝制作的尼龙织带按拉力强度又分为普通拉力和强拉力，强拉力用于沙发松紧带，弹性床垫等。
按环保级别分普通级和食品安全级，食品安全级主要用来固定食物形状，纺织行业一般用普通级。

�尼龙织带染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。

 

      需要染色的带子，需要注意控制缩水需要印花的带子，需要注意控制损耗

     文章出处——石狮鑫广绳带加工厂

优质硅胶绳带定制-硅胶绳带定制-鑫广绳带 生产厂家由晋江市龙湖镇鑫广绳带加工厂提供。晋江市龙湖
镇鑫广绳带加工厂（www.xgsdc.com）是从事“绳带,硅胶绳带,滴塑绳带”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。
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