
水处理磁棒除铁器 磁棒除铁器 潍坊特力机械

产品名称 水处理磁棒除铁器 磁棒除铁器 潍坊特力机械

公司名称 潍坊特力机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园

联系电话 13964682698 13964682698

产品详情

浆料除铁器管道磁棒除铁器

工作原理：

本品采用稀土合金钕铁硼作为磁源，使用寿命长，无能耗、无污染、结构简单、使用方便，磁力棒交错
排列，使铁屑杂质无处可逃。磁力棒表磁可达12000GS，吸力强劲除铁效果更显著，筒体底部侧面设计排
水阀，方便清理、无卫生死角。规格样式可按照客户使用要求及现场情况任意更改定制。 磁力棒交错排
列，使铁屑杂质无处可逃。磁力棒表磁可达12000GS，加工磁棒除铁器，吸力强劲除铁效果更显著，筒体
底部侧面设计排水阀，方便清理、无卫生死角。规格样式可按照客户使用要求及现场情况任意更改定制
。

产品特性：

1. 外壳材料：SUS304，SUS316；

2. 表面处理：镜面抛光和拉丝处理，可达到食品级标准；

3. 工作温度：标准工作温度是低于80℃，针对客户特殊需要，磁棒除铁器，我们能提供的高工作温度是3
50℃

4．耐压性：法兰一般≤10公斤(1.0 mpa)，卡箍一般≤5公斤(0.5 mpa)。如有特殊需要，可另行设

5．根据清理方式，我司提供普通型和易清洗型供选择

6．为满足保温要求，我司可提供设计保温层。



液体管道除铁器磁棒除铁器

一、液体管道除铁器适用行业：

博思特液体管道除铁器广泛应用于食品加工，制药、精细化工、塑料、陶瓷、自来水管道除铁等行业。

二、液体管道除铁器适应环境：

液体管道除铁器主要用于消除液体和稀浆流中的屑状锈皮，氧化物和铁质污染物，适于13至457MM的管
道。可选用强磁稀土材料制品，该设备易于检查和清理。

三、特力液体管道除铁器的主要技术特点：

1. 磁体采用zui新工艺生产的钕铁硼永磁材料，表面磁场强度峰值不低于12000高斯；

2．优化设计的磁棒所产生的高梯度磁场，确保除铁效果良好；

3．能承受10个大气压的工作压力；

4．使用温度可达80摄氏度；

5．特殊设计便于安装和卸出杂铁，减少工人劳动强度；

6．运行工作时不消耗能量，运行成本低，没有活动部件，磁棒除铁器制造，易于操作和维修；

7．可按照洁具规格生产。

标准工作温度≤80℃，水处理磁棒除铁器，特殊要求下，工作温度可达350℃。

利用法兰、卡箍、螺栓板或者快速释放夹扣等设计，可以轻松安装，取出和清理磁性部件。

管道材料有304或者316L不锈钢可选。

合理的结构设计，确保很好的除铁效果的同时，不妨碍物料的流动。

压力使用要求或者其他特殊要求，可根据客户要求。

潍坊特力机械设备有限公司

水处理磁棒除铁器-磁棒除铁器-潍坊特力机械由潍坊特力机械设备有限公司提供。潍坊特力机械设备有
限公司（www.telijixie.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领潍坊特力机械和您携手步入辉煌，共创美
好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

