
不锈钢配电柜厂家 德州汉控自动化自定制 青岛不锈钢配电柜

产品名称 不锈钢配电柜厂家 德州汉控自动化自定制
青岛不锈钢配电柜

公司名称 德州汉控自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市经济开发区抬头寺353省道以南

联系电话  15339982890

产品详情

高压配电柜的安装时的安全注意事项:

事项1、安装时应按施工图的布置，将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜进行柜面和侧面的
垂直度的调整可用加垫铁的方法解决，但不可超过三片，青岛不锈钢配电柜，并焊接牢固。成列柜各台
就位后，应对配电柜的水平度及盘面偏差进行调整，应调整到符合施工规范的规定事项。事项2、配电柜
顶与母线进行连接，应注意采用母线配套扳手按照要求进行紧固，接触面应涂中性凡士林。配电箱、配
电柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近，并注意相位正确。

低压配电柜外壳漏电的原因：

原因1、配电柜漏电的现象可能是因为地线没有接好或者是没有接地，不锈钢配电柜箱体，这样就会引发
漏电，并不是设备外壳老化所致。出现这种情况要打开电箱，检查接地线的安装情况，地线在配电柜内
用黄色线，不锈钢配电柜厂家，因此很好辩认。检查地线是否接地。如果地线松动脱落要固定好，避免
再次松动。

原因2、造成此种情况可能是电线老化原因导致。由于配电柜大多安装在室外，低压配电柜不锈钢，温差
较大随着时间的增加会引起电线老化。这样电线的绝缘性能下降，会造成电线和配电柜壳体接触漏电。
因此出现这个问题的办法就是更换新的电缆线。并将地线连接好。



配电柜的功能区分：

1、配电柜按功能来分有：进线开关柜、联络开关柜、发电机进线柜、馈线开关柜、计量柜、无功功率补
偿控制柜等。低压电器涉及的技术领域比较广，对新技术发展也较为敏感。

2、许多新技术的发展与应用都将带动低压电器的发展。随着现场总线技术的发展与应用，低压配电柜、
控制系统与成套装置也有了新的发展动向，包括紧凑化、智能化、可通信、高可靠性、模块化、环保等
新技术特征。

不锈钢配电柜厂家-德州汉控自动化自定制-青岛不锈钢配电柜由德州汉控自动化设备有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。德州汉控自动化设备有限公司（www.dzhankong.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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